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PrOfung eines Kraftstoifboh9ters aus Kunststoff

Testing ei e plastic lud tank

gem9S den zu 1 45 SIVZO ergangenen Plchillnlen

des FKT-Sonderausschusses Feuerslcherhelt von F.hrzeugen

eccording ta lisa requirements

ei FKT-special committee ta 1 45 StVZO

Antragsteller
Appliceflt

Art

Antriebsart
KInd ei angine

Seite 3 zum Technischen Bericht Nr. KT-7080493

Heino Bilse MX import GmbH
Sigslaldsfr. 20 a
0-5 100 Aachen-Brand

TUVBERLJN
t.L BRANDENBURG

2. Beschreibung des BehBitars
lDescription 01 Ilse tank)

Herstellungsverf ahren
Manutacturing method ei hiel tank

Werkstoff
Material of tue) tank

Handelsname das Werkstolfes
Tredemark ei material

Werkstofihersteller
Name of material manuiacturer

Werkstoifdaten 10114 53 4791
Dichte des Materials
Density ei material

In der lOt ein Zweirad üblichen Lage
hinter dem Rahmengabelkopf in der vom

Herstellerwerk vorgesehenen Form ver
bunden.

As speciiied by the manufacturer the tank
5 mounted in the normal position tor

motor cycle behind the handle bar center.

ca. 3800 g

ca. 23 1

schwarz, weiß, rot und blau

Acerbis, Italien

Gewcht 15kg
Weight ei test body

Arbeitsinhalt : 30 Nw
Impact enetgy

Anzahl der SchlBge 3
Number ei impacts

Es entstanden keine l.ackagan Ing Ieakagesl.

- 25 Grad Celsius
• 25 degrees Centigrade

rechtwinklige, gleichseitige Dreiecks-
pyramide aus Stahl: Rursdungsradius 3 mm

Pyramid wade cl sInd wilh equilareral
triangle laces and a triangle base:
radius ei edges 3 mm

Kraitstoiibehälter aus Kunststoff der Firma

Piastic tue) tank ei

Heino BOss MX import GmbH. 5100 Aachen-Brand

Achtutlg

Gutachten ist nur gItig ml

OriDina!IJnletSChtitt und Ston

pel der Firma

Heino üse MX Import Gm4

HEINO BÜSE MX IMPORT GMBH

Vennstraße 14 52159 Roetaen
Te (02471) 1260-0 Fas (024711591 u.692

1. jy)sche_Daten zum Fahrzeuo

ldescription of vehiclal

Fabriknarke Wirmenbeceichnringl
Type ei veNcle

Typ
Name er tradema,k ei vehicle

Unear Zeichen: KT.FuiWel

Bearbeiten DipL-Ing. Fuhr

AusfertIgung: 2 von 6

Barfln, den 24.05.83

Dieser Bericht enrh5lt:

Tanteellen 1 bla 7

Anlageaelten

Honda

NX 650 Dominatar

Kind

Ottometar

Honda

Klasse des Fahrzaugas
Ctass ei vehicle

Name und Anschrift des
Herstellers
Name end adress ei manuiaclurer

Naive und Ansch,iIl des

Beauftragten des Herstellers
Name and edress Oi representative

ci the manulacturer

Der untersuchte Ochgiter entsprach in seiner Formgebung und in seinen Ab

messungen der Zeichnung

Drewings Iren Ute tank

Nr. 15-89 der Fa. Acerbis S.p.A., Italien

3. Prüfumfava (Test proportionsl

3.1 Steßbeansorochung llmpact lestl

Der Behglter wurde bis zum Nenninhalt mit einem Kältemittel gefüllt, abgekühlt

und einer Stoßprüfung auf die als gefährdet anzusehenden Flächen unterzogen.

Tha tank was liIIed to its raNd caoacity with a water glycol-mixture and was

then sub(ected 10 a perioration test on aspecially endargered positions.
Behälterunterbringung und
-befestigung
Mounting si Ute tank

Behättergewicht ohne Zubehör
tank weight axcf. sccessories

BehBllervoluman in Liter
Nominal capacity of Iuel tank III

Farbe des BehBiters
Colour si the tank

Hersteller des BehBlters
Name ei iuel tank manufacturer

Kältemittel
Kind ei liquid

Temperatur
Temperature

Stsükörper
lmpact test body

Glykol
water/glycol-mioture

Rotationsiormung

Polyethylen mittlerer Dichte

Cleariles T858W. vernetzt

Enichem, Italien

3.2 Mechanische Pestfokelt IMechanical strength)

Der Behälter wurde mittels einer Druckprüfung bei erhöhter Temperatur auf

Dichtheit und Gestaltslestigkaii untersucht.

The tank was tested tor leakprooiness and tor rigidity ei shape.

0.935 g/cm‘
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Druck
Geuge pressure

Früiilüsnigkair
Test liquid

Temperarur der Früuilünnigkeit + 65 0 Celsius
Ambient remperarure during test + 55 Cenrigrade

Versuchsdeuer 8 Stunden
Test perisd 9 hourt

Der Behälter blieb dicht und unbeschädigt. Verlermungen bildeten sich nach der
Prülung zurück bzw. bedeuteten keine Beeinträchtigung der Betriebssicherheit.

The luel renk did not eck or creck and was not permenently defnrmad.

3.3 Verhalten bei höheren Temzereturen tResisrence re high temperaturel

Der Behälter wurde einer erhöhten Umgebungstemperatur eusgesetzt.

The tue) tank wez subjected In e high ambient temperature.

Befestigung in einem, die tatsächlichen Einbau‘
Mounting conditions bedingungen simulierenden Prütgestetl

Simuleting acrual installation conditions
en the uehicle

Füllmenge
Fuel cepacity

Tampererur der Füllung
Tempereture cl luel

Umgebungstemperatur : + SS Grad Celsius
Ambiant temperature during test + St degrees Centigrade

Versuchndeuer 1 Stunde
Ferisd ei test 1 hour

Der Behälter blieb dicht und wies keinerlei bleibende Verisrmung eut.
Thn tank wen not leeking er serinunly deiormed.

Vrrh!llen nesen Kreitstcif Ilniluence ei luel rc the material)

Der vorhandene Werkttnii ist nach den vorliegenden Erkenntnissen gegen Dtrn‘ und
Dieselkraltsrsii beständig. Eine Minderung der Behälrerteseigkeit und seiner Ge
breuchstähigkeit ist unseres Erachtens eunsuschließen.

The material ei the tuel rank is resintant te netz‘ end diesel‘iuel. In nur spininn thare
in ne iniluence te the imnect resistence end es the machenical srrengrh ei the lud
tank.

Steßbeanszruchuns llmpact test)

Für den Verhalten bei Stnßbeannpruchung wurde cnn einer Früitemperatur von
25 Grad Celsius ausgegangen, da mir einem Einsate das Fahrzeuges bei

niedrigeren Temperaturen nicht au rechnen nt.

The impact rase was dnne er a remperatura ci - 25 degrees Cenrigrade. bacausa
iris ncr to aapact, that the vahicta mit sparate at lowar temperaturen.

Brandvarsuch Ihenistance te lira)

Im Fatla eines Undichtwardans des Kraitstoiibahälters möhrend des Branden wird
zwar eine Vergrößerung den Brandherdae und eine Verlängerung der Branddauar
eintraten, deck alnd im Vergleich zu der Brandentmickiung beim vorgesehenen
Brandvarsuch die Feigen durch autereranda Bahätterundichtheitan varnachlönsig
bar. Die Fnrdarung nach einer Fortbewegung den Fahrzeuges mit eigener Kraft
aus dam Brandherd dürfte bei der unzar Punkt 1 beschriebenen Fahrzeugart auch
mit einem nech dem Brandvarsuch nach intakras Kraitstsifbehöiter nicht mehr
arfüllber nein.

Accnrding in tha requiremants the tank muse ha iaahirea ehat ehe vehicla is abla
te mnva away irnm the lire by esel). Thie requiramantn is not te meet with a
meter cycta, bacausa the driver in not suiticant prntactad againnt the lire.

Kannzaizhnunz des BeMtrars (Markings ort ehe iuel tank)

Dar Behälter ist dauerhait und in ein9ebautem Zustand gut lesbar zu kann‘
aaichnen. Die Kennzeichnung muß enthalten:

Tha t&lnming merkings shaö be atiiaad en ehe lud tank: ii shah be indelibla
claarty lagibia en ehe tank whan ehe fattar la inntailad nn ehe vahicla:

4. Prüfernebnie reer resultsi

Nach dem Ergebnis isr nicht damit au rechnen. daß din beim Betrieb das iür den
Einbau vorgesehenen Fahrzeugen es armarrendan mechanischen, thermischen
und chaminchen Beanspruchungen zur Schädigung das Behälters iühren werden.

Dar nsn uns genrüira Kraitsenitbehäller aun Knnnentnli dar Firma Heine Büse GmbH
mit der Kennzeichnung TOt 7060493 genügt hinsichtlich dar durchgalührean
Unrarnuehungan den Aniorderungan dar au 9 dS SrVZD ergangenen Richtlinien
des FKT-Snnderausnchussas peuarsicherheie vers Fahreeugen.

Gn ehe basis ei Chase resulen lt is nat en enpect that ehe mechanical, chemical er
thermal inhuencas by ehe operation ziehe vehicle will cause sny damage ei ehe
tual tank.
The resred plasric lud rank ei Heino Büse GmbH . mich ehe apprnval numbar
TOI70BD4g3. meees in ehe tented ponitienn the requiraments ei FKT-spacial
cnmmieeee tn 9 45 StVZD.

Folgende Untersuchungen wurden nicht bzw. mndikzian durchgeführt:

The feliswing tests hase not been mada er mod lied:

Kraitsteildurchlänniekeit iFermeabilityl

Der Behäleerwerksteli ist nach den vorliegenden Erkenntnissen gegen Gern- und
Dienelkraitstnii beständig. Als gaiährlich anrunehende Kraitstniinerlusre durch
Diffusion sind nicht es erwarten.

Tha mararial ei ehe iual rank in resinranl tn nttn- and dianal-iuel and its parmearinn
rate in cenain lewer than 20 g per day.

Elektrostatische Autladune lEleceresralic chargel

Der Kraienreiibehälrer mit seinen Zubehörteilen ist so gestalter und eingerichtet.
daß unter nnrmelen Berriebsumseänden keine Lndungseeennungen auitretan
können, die tu geiährlichen Funkenbildungen lühren.

The lud tank and ire equipment in nrraped in e manner ehat there in ne dangar ei
anplnsinn due In sparkn irem ehe tank mereriul.

ei Hersteller des Behälters
Manuiacturer ei rhe tank

bi Herntellungsmenet und ‘jahr
Menth and paar ei manuiacruring

cl Kenneeichnung TOr 7050493
Apprzval number TÜt 7050493

Die Gebrauchsiähigkeii des Behälters ist zu überprüien. wenn wesentliche Teile

den Fahrzeugen. din zu einer Veränderung der Einbauverhältnissr tühren, die

Behälearunteebringung. die Behältarbeiesrigung. die Brhälterabmessungen. der
Behäitermerkntnii oder das Hersieilungsveiiahren geändert werden. Hierüber
Inc ein Nachrragsgutachten den Technischen Übeiwachungs‘Verainn Berlin‘
Brandenburg e. V. einzuholen.

ti ansential parts ei rhe vehicte - especially cnncerning ehe inseellueinn ei ehe iual

tank‘ ne material. manulacruring meehed. dimensienn er meunting ni ihe eank
have been changed, a naw apprnual by ehe TÜV Berlin-Brandenburg in neces
sery.

6. Hinweise für den amtlich enerbaenten Sachuerständleen eder Früiar
)lninrmaeisn inr ehe niticial enpert 1er erattic naiety and meter vahicie standardsi

Dieses Gutachten dient nur Verlege zwecks Durchführung des Typgenahmigungs‘
veriahrann. Dienen Gutachten dient sicht zur Erteilung einer Beeriebsarlaubnis
gemäß 9 19 Absatz 2 bzw. nach 9 21 StVZD.

Thin technicat report in in ha uned nnly inr type apprnual. Thin rechnical report in
nne In ba uned tor hemnlngaeinn an per 9 19 secrinn 2er 9 21 SIVZG.

0.3 bar

Wasser
mater

Füllmedium
Kind ei liquid

Wansar
mater

SO % den Nenninhalten
50 % ei ien nominal capecity

+ 20 Grad Celsius
+ 20 dagreas Centigrad
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Der amtlich anerkannte Sachverntändige Technischer Oberwachungs-Verein
tOr den Krafeiehreauguerkahr Berlin-Brandenburg eV.

Technischer Diesel

Dfticial enpert 1er rraitic seiaey Tachnicai Service
end meter vehicte etandards

ZZ‘ 4?er

- ipl.‘tng. Fuhr (:? Th. Schüler
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TECHNISCHER BERICHT Nr. KT-7060493

Prüfung eines KraftstoIlbehäNer aus Kunststoff

Testing 01 plast,c lual tank

gem9ß den zu f 45 SIVZO ergangenen Richtlinien

des FKT-Sonderausschusses Feuarslcherhelt von Fahrzeugen

according ta the requirements
01 FKT.spacial commiltee ta 1 45 SIVZO

Antragsteller
Applicant

Hemo BrIse MX Import GmbH
SgsIeldstr. 20 a
0-5100 Aachen-Brand

Saite 2 zum Technischen Bericht Nr. KT-7060493
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2. Beschreibune des Beh9lters
(Descdphon cl ttre tank)

Der untersuchte Behalte, entsprech in seiner Formgebung und in seinen Ab

messungen der Zeichnung

Drawings (rom the tank

Nr. 15-89 der Fa. Acerbis 5.p.A., Italien

Beh6ttaninterbringung und
-befestigung
Maunting ei the tank

Beh9ttsrgewicht ohne Zubehör
tank weight eacl. accessories

Beh4ttervolumen in Liter
Nominal capscity of tue) tank itt

Farbe des Behelte,s
Colour St the tank

Hersteller des eehgltars
Name of tue) tank manulacturer

Herstallungsverfahren
Manufactudng nethod eI lud tank

Werkateit
Material ot kiel tank

Handelsname des Werkatoftas
Trademerk ei material

Werkstolthersteller
Name ol material manutacturet

Werkstofldaten (DIN 53 4791
Dichte des Materials
0enity ei material

In der tOr ein Zweirad üblichen Lage
hinter dem Rahmengabelkep) in der vom
Herstellerwerk vorgesehenen Form ver
bunden.

K3ltemittel
Kind of tiquid

Temperatur
Temperatura

Stoßkörper
lmpact test body

Glykol
water/glycol.mieture

- 25 Grad Celsius
- 29 degrees Centigrade

rechtwinklige, gleichseitige Dreiecks.

pyramide aus Stahl: Rundungsradius 3 mm

Pyramid maria ei steel with equilateral
triangle facas end a triangle base:
radius ei edges 3 mm

15kg

30 Nm

Kriitstoflbehätter aus Kunststoff dar Firma

Plastic kiel tank cl

Heino BOaa MX tmport GmbH, 5100 Aachen-Brand

A c h tu tag

Gu(achtefl ist nut gültig zttil

OrlginBiunierSchtift und StOln‘

pol der Firma

Heino 6üse MX tmporl GmN

HEINO BÜSE MX IMPORT GMBH

Vennstraße 14 52159 floetgen
Tel. (02471; (259-0 Fax (02477i69(u. 692

Unaer Zeichen: KT-FuAVeI

Bearbeiten Dipl-Ing. Fuhr

Austenfaung: 2 san 4

Bettet, den Z4.Q5.93

1, Technisthe Daten zum Fahrzeug

(desoription ei vehicial

Fabrikmarke IFirmenbexeichnung)
Type ol veNcte

Typ
Name or trademerk ot veNcla

Art

Antriabsart
Kind ei engine

Klasse des Fahrzeuges
Ctass ei vehicle

Nerne und Anschnlt das
Herstellers
Name end ‚dress ei manulacto,er

Name und Anschn(t des
Beauftragten des Herstellers
Name and adress ei representatise
cl the manufactwor

Dieser Bericht enlh5lt:

Teutschen 1 inc 7

Anlageseiton -

Honda

NIl 650 Dominator

Krad

Oltemoter

Honda

3. früfumlsnc ITest proOortivnsl

3.1 Stoßbeensoruchune llmpact testl

Der Behalter wurde bis zum Nenninhalt mit einem KlternittnI gefüllt, abgekühlt

und einer Stoßprüfung au) die als gelöhrdet anzusehanden Fl9chen unterzogen.

The tank was tilled ta 15 reted capacity with a wate, glycol‘rninture and was

than subjected to a pertoratien test an especialty endangered positions.

As specitied by the manufacturer the tank
in mounted in the normal position tor
motor cycle behind the handle bar center.

ca. 3800 g

ca. 23 1

schwarz, weiB. rot und blau

Ace,bis. Italien

Rotationstormung

Polyethylan mitttarer Dichte

Clearflex TB5BW. vernetzt

Enichem, Italien

0,935 g/cma

Gewicht
Weight eI test body

Arbeitsinhalt
lmpact energy

Anzahl der Schllge : 3
Number 01 impacts

Es entstanden keine Leckagen tno leakagesl.

3.2 Mechanische Festigkeit lMachanical strengthl

Der Behölter wurde mittels ainer Drtrckprülung bei erhöhter Temperatur au)

Dichtheit und Gestaltslestigkeit untarsucht.

The tank was tested tor leakp,oolness and tor rig.dity ol shape.
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3.3 Verhelten bei höheren Temperaturen (Resistence tu high temperaturel

Der Behälter wurdt einer erhöhten Umgebungsremperetur ausgesetzt.

The lud tank wes nubjected tu e hgb embient temperature.

Befestigung in einem, die retsächlichan Einbeu
Msunting conditions bedingungen simulierenden PrOf gestell

Simuleting ecruel installation csnditions
on the uehicle

Füllmedium Wasser
Kind ot liquid wate‘

POl Imenge
Fuel cepacity

Temperatur der Füllung
Tempereture 51 lud

Umgebungstemperetur
Ambient temperature during test

Versuchndeuer
Period 01 test

Der Behalrer blieb dicht und wies keinerlei bleibende Verformung eut.
The tank was not leebing or seriously defurmed.

‘eile 6 zum Technischen Bericht Nr. KT‘70604B3
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4. Prülersebeie (Test resultat

Nach dem Ergebnis ist nicht damit zu rechnen, daß die beim Betrieb das für den
Einbau vorgesehenen Fahrzeuges zu erwartenden mechanischen, thermischen
und chemischen Beanspruchungen zur Schädigung des Bet‘iälters führen werden.

Der non uns geprüfte Kraftstoftbehäller aus Kunststoff der Firma Heino Büse GmbH
mit der Kennzeichnung TOt 7G6G4a3 genügt hinsichtlich der durchgeführten
Untersuchungen den Anforderungen der zu 1 45 S5VZD ergangenen Richtlinien
des FKT.Sonderauaschusses Feuersicherheit van Fehrzeugan.

On the basis 01 these results isis nut so eepecl (hat the mechanical, chemicel or
thermal influences btr the operation uf the nebicle will cause any damage af (ha
fuel tank.
The sasred plastic fuel tenk cl Heins Büse GmbH ‚ wirh (ha approval number
T017060463. meets in the sestad pusitions (ha requiraments cl FKT-special
cammittaa so 1 45 StVZD.

Folgende Untersuchungen wurden nicht bzw. modifiziert durchgeführt:

The following tests heve nsl been wade ar modified:

Krsftstofldurchfässisknit (Fermeabilityl

Der Behälterwerkstsff ist nach den vorliegenden Erkenntnissen gegen Otto‘ und
Dienefkraflsrsff bestündig. Als gefährlich anzusehende Kratcstoflverluste durch
Diffusiun sind nicht zu erwarten.

The material al the lud tenh is resisrenl tO Orts‘ end diesel‘fuel end its permeetisn
rese is certein lower then 20 g per den.

Elebtrpstgsische Aufladung fElecttsutalic chargel

Der Kraftsrsffbehälter mit seinen Zubehbrteilen ist so gnstallet und eingerichtet,
daß unter normalen Setriebsumständen heins Ladungslrennungen auftreten
können, die zu gefährlichen Funkenbildungen führen.

The fuel tank end itt equipwenl in slreped inc menner that thera in no danger of
eoplosion due tu aperhs from 5kv tank material.

Seite 7 zum Technischen Bericht Nt. KT-7060463
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Verhalten gasen Kraftstoff llnlluenca cl lud so Ihn materiall

Der vorhandene Werkstoff ist nach den vorliegenden Erkenntnissen gegen Otto‘ und
Dieselhrattstsff beständig. Eine Minderung der Behälterfestigkeit und seiner Ge
breuchstghigheit ist unseres Erachtens auszuschließen.

The meteriel of Ihe (unI tank in renistent to otto end dienel‘fuel. In sur opinion there
in no intluence ss the impacu resistance end so the mechenical strengrh ol she fuel
tenk.

Sloßbeenssruchunu llmpacl testl

Für den Verhaften bei Sloßbeanspruchung wurde uun einer Früflemperatur von
25 Grad Celsius eusgegangen. da mit einem Einsatz das Fahrzeuges bei

niedrigeren Temperesuren nicht zu rechnen itt.

The impecl tesl was done cl a semperasure eI . 25 degrees Centigrade. because
it lt not to eepact. (her the vahicle will sperete et lower temperaturen.

Brgn‘dversuch fResistance tu lire)

Im Falle eines Undichrwerdeno dat Ktefsssolfbehälsers wghrend des Brendes wird
cwer eine Vergrößerung des Brandherdes und eine Verlgngerung der Erenddauer
eintreten, doch nind im Vergleich zu der Brendentwicklung beim vorgesehenen
Erendversuch die Folgen durch auftretende Behäfterundichtheiren vernachlänsig
bar. Die Forderung nach einer Fortbewegung den Fahrzeuges mit eigener Kraft
aus dem Brandherd dürfte bei der unter Punkt 1 beschriebenen Fahrzeugert auch
mit einem nach den Brendversuch noch intekten Kueftnsaffbehglter nicht mehr
erfüllbar sein.

According to the requiremenls the tenk munt be feebfree thel the vehicle is ehre
so mave awep from the (ire by hsell. This requirements in not so meer wifh e
motor cycle, beceuse the driver is nol nuflrcent prorected ageinst che (‘ire.

cl Hersteller den Enhäflurs
Manufacturer Pl the tank

bl Hernselfungsmunat und ‘jahr
Month end yeer ef menufecturing

cl Kennzeichnung TOt 7OEOüg3
Approuel number TOl 7060493

Die Gebrauchsfährgheit des Behälters ist zu überprüfen, wenn wesentliche Teile

des Fahrzeuges. die zu einer Veränderung der Einbeuverhältnisse führen, die
Eehälterunterbringung. die Eehälrerbe(entigung. die Behälterebmessungen. der
Behäfserwerkstsff oder dan Herstellungsverfehren geändert werden. Hierüber
ist ein Nachtragnsurechten des Technischen Uberwechungn.Vereins Berlin.
Brandenburg e, V. einzuholen.

tl essentiel perts ol the vehicle . enpecielly csncerning the installation of the fuef
tank - or meteriel. menufacturing merhsd. dirnensions sr msunting ol fhe tank
haue been changed, o new approual by Ihe TUV Berlin-Brandenburg is necee
sery.

6. Hinweise für den amtlich enurkenntez Sachuerständ‘iaen oder Prüfer
(Information for the ufficiel esperr for traf 1 rc safety end motor vehicfe standerdsf

Dieses Gutachten dient zur Vorlege zwecks Durchführung des Typgenehmigungs
verfehrens. Dieses Gutachten dient nicht zur Erteilung einer Betriebsarlaubnis
gemäß 1 15 Absatz 2 bzw. nach 1 21 StVZG.

This techrdcel report is tobe used enfp tor type eppruuel. Thin technical report is
not tobe used for homologetion es per f t neclion 2 or 21 StVZD.

Druck 0,3 bar
Geuge pressure

Prüfflüssigkeil r Wanner
Tenr liquid weser

Temperatur der Prüfflünsigkeit + ES e Celsius
Ambient temperature during test + ES • Censigrade

Versuchndeuer B Stunden
Test period E huurs

Der Behälter blieb dicht und unbeschädigt. Verformungen bildeten sich nach der
Prüfung zurück bzw. bedeuteten keine Beeinträchtigung der Betriebssicherheit.

The fuel tank did not leak or creck and was nur perwenently deformed.

SO % des Nenninhaltes
SO % Pf its nominal capecity

+ 20 Gred Celsius
+ 20 degrees Centigrad

+ 95 Grad Celsius
+ 95 degrees Cenrigrade

1 Stunde
1 hour

Kgnnzeichnunu des SchiIten (Merkings on the luel tankl

Dar Behgfter ist deuerhelt und in eingebautem Zustand gut lesbar cu kenn
zeichnen. Die Kennzeichnung muß enthalten:

The f&lpwing markingn shell ha effieed ta (ha lual tank; it shell be indzlible
cleerfy legibfe an the tenk when the fester Ig inetelled Pn the vehicle:

Der emulich anerkannte Sechverständige Technischer Oberwechungn.Vetein
für den Kreftlahrzeugnerkehr Serlin‘Bzendenburg eV.

Technischer Dienst

Gfliciel eepert (or Iteffic nefetq Technical Service
gerd motor vehicfn nfnnderdn

4er

- ipl.•tng. Fuhr

®
t.) Th. Schüler
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Peüfung eines Kraftstoflbehäters aus Kunststoll

Testing ol e plastic bat tank

gam8ß den zu 45 SLVZO ergangenen Rlchtttnlan

des FKT-Sonderuischus5a5 Feuerelcharhelt von Fahrzeugan

according to Ihe requirament,

ei FKT.special commibtee ta 1 45 StVZO

Antragsteller
Applicant

Seite 3 zum Technischen Bericht Nr. KT-7060493

Heino Büse MX Import GmbH
Sigslaldstr. 20 a
0.5100 Aachen-Brand

ti1 TUViu
Lc1] BRANDENBURG

2. BeschreIbung des Behälters
tDesctiption xi the tankl

Behältergewicht ohne Zubehär
tank weight excl. accessories

Behältervolumen in liter
Nominal capacity ot tuat tank UI

Farbe des Beh4lters
Cotour ei the tank

Hersteller des Behälters
Name ot tuel tank manufacturer

Herstellungsvartahren
Manutacturing method xi biel tank

Werkstatt
Meterial xi lud tenk

Handelsname des Werkstolfes
Tredemark ei material

Werkstofthersteller
Name ei material manuiacturer

Werkstotidaten bIN 53 4791
DIchte das Materials
Density ei material

As specitied by the maeufacturer the tank
is mountad in the normal position tor
motor cycle bahind the handle bar center.

Gewicht
Weight of tast body

Arbeitsinhalt
tmpact energy

Anzahl der Schläge : 3
Number oi impacts

Es entstanden keine Lackagen no leakagesl.

25 Grad Celsius
25 dagrees Centigrade

rechtwinklige. gleichseitige Dreiecks-
pyramide aus Stahl: Ruxdungsradius 3 mm

Fyramid wade xi sta& with equilate,al
triangla tsces and a triangle base:
radIus of edges 3 mm

Kraltotoflbehälter aus Kunststoff der FIrma

Ptastic lual tank xl

HeIno BOse MX Import GmbH. 5100 Aachen-Brand

Ach tu ti g
Gutachten ist nur güllig ml

OriginIlnteschritt und SLotn
pci der Firma

Heino Biise MX Import GmbH

HEINO BÜSE MX IMPORT GMBH

Vennstraße 14 52159 Roetaen
Tel. 102471) 125-0 Fax (024 711 691 u.092

linear Zeichen: KT.FuPN&

Beerbaltan DIpl-Ing. Fht

AusfertIgung: 2 san 4

Berfin, den 24.05.93

1. TechnischC Daten tum Fahrzeug
tdescription ot vehiclel

Fabrikmarke lFirmenbezeichnungl
Type of veNcle

Typ
Name or tredemark af sehiota

Art

Antriebsart
KInd ol angina

Klasse des Fahrzeuges
Class ei vehicle

Name und Ansch,ilt des
Herttellnrs
Name and adress xi manuiacturer

Name und Anchtilt des
Beauitragten des Herstellers
Name and adress xl represantativa

ci the manutacturer

Diasar Bericht enthält:

Teatsaltan 1 bla 7

Anlageselten

Herde

NX 650 Dominator

Krad

Ottomotor

Honda

Der untersuchte Behälter entsprach in seiner Formgebung und in seinen Ab.

messungen der Zeichnung

Otawings horn Ihe tank

Nr. 1 5-89 der Fa. Acerbis S.p.A., Italien

Behältarunterbringung und
-befestigung
Mounting zt the tank

tn der für ein Zweirad üblichen Lage
hinter dem Fahmengabelkopi in der vom

Herstellerwerk vorgesehenen Form ver.
Sonden.

3. Früfumfana lTest proportionol

3.1 Stoäbeanszmchung Umpact testl

Der Behälter wurde bis zum Nenninhalt mit einem Kältemittel gaiüllt, abgekühlt

und einer Stoßprüiung aui die als getährdet anzusehenden Flächen unterzogen.

The tank was tilted to its ratad capacity with a wate, glycolwixture and was

then subjected to a pertoratiun test on especially andangered positions.

Kältemittel
Kind ei liquid

Temperatur
Tamperature

Stoßkdrper
lmpact test body

Glykol
mater/glycol.mixture

ca. 3800 g

ca. 23 1

schwarz, weiß. rot und blau

Acerbis. Italien

Rolatienstormung

Polpethylen mittlerer Dichte

Claartlea TB58W. vernetzt

Enichem, Italien

15 kg

30 Nm

3.2 Mechanische FedakeIt IMechanical strengthl

Der Behälter wurde mittels einer Druckprütung bei arhähter Temperatur auf

Dichtheit und Gestaltstestigkeiz untersucht.

The tank was tasted tor leakprootness and tor rigidtty ot shape.

0,935 g/cm‘
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3.3 Verheltee bei höheren Temperaturen Resistente es high tempereturet

Der Behölter wurde einer erhöhten Umgebungstemperetur eusgesetzt.

The lud tank was subjecred to e hgb ambiene temperature.

Beteneigung : in einem, die tetsöchlichen Einbeu
Mnunting cnnditions bedingungen simulierenden Prütgestell

Simulating actual installation csnditions
on the nehicle

Füllmedium : Wasser
Kind ot liquid meter

Püllmenge
Fuel capacity

Temperetur der Füllung
Tempereture ci tuel

Umgebungstemperetur
Ambient temperature during test

Versuchsdeuer
Pericd attest

Der Behölser blieb dicht und wies keinerlei bleibende Verformung eut.
Thn rank wzs not leebing er seriously detsrmed.

cisc 5 zum Technischen Bericht Nr. KT-7060463
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4. Prüfersebeie tTest resultsl

Nach dem Ergebnis ist nicht damit zu rechnen, daß die beim Betrieb des für den
Einbeu vorgesehenen Fehneuges zu erwartenden mechanischen, thermischen
und chemischen Beanspruchungen zur Schidigung des Behölters führen werden.

Der von uns geprüfte Kraftstoffbehllter aus Kusstslott der Firma Heino Eüse GmbH
mit der Kennzeichnung TOt 7D60493 genügt tdnsichthch der durchgetührten
Uneersuchungee den Anforderungen der tu f 49 StVZG ergangenen Rrchtlrnien
des PKT.Sonderausschusses Feuersicherheit von Fahrzeugen.

Gn the basis ot these results it lt not ts enpect that the mechanical. chemical on
thermal influences by the operation cl thn vehicle witt cause any damage of the
fuel tenk.
The tented plasric lud tank cl Heino Büse GmbH . with the apprpual number
TÜ17GBG493. meets in the tesled pssitions the requirements p1 FKT‘special
committee to 1 45 StVZD.

Folgende Untersuchungen wurden nicht bzw. modifiziert durchgeführt:

The tollowing tests have sot been mode or moditied:

Krzttstoftdurchlössiskeit IPermeabilityl

Der Behältermerkotctt ist nach den vorliegenden Erkenntnissen gegen Dtto- und
Dieselkrattssotf bestöndig. Als geföhilich enzusehende Kraftstotlverluste durch
Diffusion sind nicht zu erwarten.

The material of she lud rank in resiotant to ans- and diesel-lud md its permeation
rase is cenain fomer theo 20 g per dep.

Elektrostatische dufladuno lElectrssradc chargel

Der Kraftstollbehälrer mit seinen Zubehbrtnilen ist so gestelfer und eingerichtet.
daß unter normalen Eetriebsumsrönden keine Ledungstrennungen auftreten
können, die zu geföhrlichen Funkenbildungen führen.

The fuel tank end so equisment is straped in e menner that there in ne danger of
esplosion due 10 sparks from the tank material.

Seite 7 zum Technischen Eericht Nr. KT-706G4B3
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Verhellgn sesen Krattntsfl lintluenca of fuel 10 ehe materiall

Der vorhandene Werkstoff ist nach den vorliegenden Erkenntnissen gegen Dtto- und
Dieselkrefssroff bestöndig. Eine Minderung der Eehdlrerlestigkeit und seiner Ge
breuchsldhigkeit ist usseres Erachtens auszuschließen.

The meteriel ei Ihe lud tank is resistent to otto and diesel-fuel. In nur opinion there
in no influence te ehe impect resistance and ts ehe mechenical strengrh 01 ehe lud
tenk.

Stoßbeansoruchuns llmpact testl

Für des Verhaften bei Stoßbeanspruchung wurde ocn einer Prüftemperatur von
25 Grad Celsius eusgegangen. da mir einem Einsatz das Fahrzeuges bei

niedrigeren Temperaturen nicht zu rechnen ist.

The impecr test wen done er e tempereture ef .25 degrees Centigrade, because
irin not to eapect. that ehe vehicle mgI operare et fower femperatures.

Brendversuch fResiotance tg Eref

Im Fette eines Undichtwerdens des Kraftsegffbehölters wöhrend des Erendes wird
zwar eine Vergrößerung des Brendherdes und eins Verlöngerung der Erenddauer
eintreten, doch sind im Vergleich zu der Brendentmicklung heim vorgesehenen
Brendversuch die Folgen durch auftretende Behölterundicheheiten vernachlössig.
her. Die Forderung nach einer Fortbewegung des Fahrzeuges mit eigener Kraft
eus dem Brendherd dürfte hei der unter Punkt t beschriebenen Fahrzeugart auch
mit einem nach dem Brendversuch noch intekten Kreftstzffbehöfter nicht mehr
erfüllbar sein.

According to ehe reguirements ehe tank must be leobfree thet the vehicle is eble
en move awep frsm ehe lire by itsell. Thin reguirements in not eo meet with e
motor cyclg, beceuse ehe driver is not sufficent prefected egainst the Fee.

ei Hersteller des Eehdllers
Manufacturer ei ehe tank

bl Herctellungnmonat und ‘jahr
Mcnth end yeer ei manufaceuring

cl Kennzeichnung TOt 3060493
Agpreval numher Tut 7060453

Die Gebrauchslöhigkeir des Schalters ist zu überprüfen, wenn mesenrlichn Teile
des Fahrzeuges. die zu einer Verönderung der Einbeuvnrhälenisse führen, die
Sehdlterunrerbringung. die Behölterbefestigung. die gehöleerabmessungen. der
Eehöltermerkstoft oder das Hersrellungsueitehren gedndert meiden. Hierüber
ist ein Nacheregsgutechten des Technischen Uhermechungs.Vereins Berlin
Brandenburg e, V. einzuholen.

II essentiel perts ei the nehicle - especielly concerning ehe inseellation cl ehe fuel
tank- or meteriel. manuloceuring meehod. dimensionn er mouneing ol ehe tank
heve been chenged. a nem epprcvel hy ehe TÜV Berön-Brandenbuig is neces.
sery.

6. Hinweise lür den emdich onerkenneen Sachnerstöndlees eder Prüfer
flnfprmaeion for ehe officiel espert tor uaflic selety end moror nehicle stenderdsl

Diespe Gutachten dient zur Vortege zwecks Durchführung des Typgenehmigungs
verfahrens. Dieses Gutachten dient nicht zur Erteilung einer Betriebserlauhnis
gemöß t9 Absatz 2 bem. nach f 21 S5VZD.

Thip rechnicel report is tobe used ontp tor type epprooat. This eechnicet report is
not tobe used for homologadon es per f 19 secrion 2cr 2e SrVZD.

Druck 0,3 bar
Gauge pressure

Prüftlünnigkeit Wesser
Test liquid mater

Temperatur der Prüfftüssigkeit : + ES • Celsius
Ambient temperarure duning tese + 65 • Centigrede

Versuchsdauer : 6 Stunden
Test period E hours

Der Behöteer blieb dicht und unbeochEdigt. Verformungen büdeten sich nach der
Prüfung zurück bzm. bedeuteten keine Beeintrbchtigung der Betriebssicherheit.

The fuel tank did not eck or creck end was nol permenentty deformed.

50 % den Nenninhaltes
50 % cl its nominal capacity

+ 20 Grad Celsius
+ 20 degrees Ceneigrad

+ 95 Grad Celsius
95 degreen Censigrede

Stunde
1 heur

Kennzeichnunc dez Behält ere lMerkisgs an ehe lud rankt

Der Sehilter ist deuerhafe und in eingebaueem Zustand gut lesbar zu kenn‘
zeichnen. Die Kennzeichnung muß, enthalten:

The follewing maihings shell be atfieed ca ehe fuel tank: it shall be indefibte
cleerly fegibla on ehe tank when ehe fetter lt ineeelled an ehe vehicle:

Der amtlich anerkannte Sachverstöndige Technischer Übermechungs-Verein
für den Kreftfehroeugverkehr Berlin.Erandenburg eV.

Technischer Dienst

Dfficiel ecpert for traf frc safety Technicel Service
end motor vehicfe standards

?Z.
ipl,-lng. Fuhr (:? .r) Th. Schüler
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Prüfung eines Kreftstollbehälters aus Kunststoff
Testing ei e piestic lud tenk

gem8ß den zu 1 45 StVZO ergangenen Richtlinien

des FKT-Sondereusschusses Feuerslcherhilt von Fahrzeugen
eccsrding tc the requirements

ei FKT-speciet cemmittee te 1 45 StVZO

L51 TUVBERUN
IeSLJ BRANDENBURG

Antragsteller
AppIicent

Art

Antriebsart
Kind sl engine

Klasse des Fahrteugas
Ciass 01 vehicle

Heins Büse MX lmpozt Gmbh
Sigsfeldstr. 20 a
D-5100 Aachen-Brand

LJ1 TUVBERLIN
LcSIJ BRANDENBURG

Seite 2 zum Technischen Bericht Nr. KT-70B0493

2. BeschreIbung des Behälters
fDescdpticn cl the tenkl

Der sntersuchre Behälter entsprech in seiner Formgebung und in seinen Ab
messungen der Zeichnung

Dremings frsm the tenk

Nr. 1 5-8B der Fa. Acerbis S.p.A., Italien

Behälterunterbringung und
-befestigung
Mounting cl the tsnk

Behältergewicht ohne Zubehör
tenk meight enct. accesssries

Behgitervolumen in Uter
Nominal cepacity 01 lud tenk Pf

Ferbe des Behälters
Colour cl the tank

Hersteller des Behälters
Neme sf (rief tank manulecturer

Herstellungsverfehren
Manufacturing methcd cl hiel tank

Werkstoff
Material sl lud tank

Handelsname des Werkstsffes
Tredemark cl material

Werkstsffherstalfer
Name cl material manufactrjrer

Werkstcfldaten IDIN 53 479f
Dichte des Materiefs
Density 01 material

As specilied by the manulacturer tha tank
is mounted in tha normal position 1cr
motor cpcle behind the handle bar center.

Saite 3 tum Technischen Bericht Nr. KT-7080493

Gewicht
Weight cl test bsdy

Arbaitsinhaft
lmpect energy

Anzahl der Schläge : 3
Numbar cl impects

Es entstanden keine Leckagen Ins laakegesl.

Kraltstollbahälter aus Kunststoff der Firma

Plastic lud tank cl

Heino Büse MX Import GmbH, 5100 Aachen-Brand

Achtung
Gutar4hten 151 nur gültig mii

Qrictina(rinte(schrilt und Stern‘

pol der Firma

Heino Büse MX Imporl Gmbh

HEINO BÜSE MX IMPORT GMBH

Vetinstrafle 14 ‘ 52159 Roetoen
Tel. (02471( 1259-0 Fas (024711691 u692

1. Technische Daten tum Fahrteus
ldescriplion cl vehiclel

Fabrikmerke IFirmenbezeichnungt
Type cl veNcle

Typ
Name er tredemark cl weNde

unser Zelchent KT-FuPNef

Bearbeiten Dlpl.-leg. Fuhr

Auslenlgseg: 2 nen 4

Bertn, den 24.05.93

Dieser Bericht enthält:

Testselren 1 hIe 7

Anlageseiren

Honda

NX BBC Dominatcr

Krad

Ottcmotcr

Honda
Name und Anschrift des
Nerstelters
Name end adress cl manulecturer

Name und Anschrift des
Beauftragten des Herstellers
Name and edress cl representative
cl the manulecturer

In der für ein Zweirad üblichen Lage
hinter dem Rahmengebelkcpl in der 0cm
Herstellerwerk vorgesehenen Form ver
bunden.

3. Prüfumfens ITest prcpcnicnsl

3.1 Stcßbeenscruchuns llmpact test)

Der Behälter wurde bis zum Nenninhalt mit einem Kältemittel gefüllt, abgekühlt
und einer Stcßprülung auf die als gefährdet anzusehenden Flächen unterzogen.

The tank mcs lilled tc its reted capecity wirh a meter glyccl-misrure and was
then subjected to a perloraticn test on especially endangered pcsiticns.

Kältemittel
Kind cl liouid

Temperetur
Temperature

Stoßkdrper
lmpact test bcdy

Glykol
materfglycct-minture

- 25 Grad Celsius
- 25 degreas Centigrade

rechtwinklige, gleichseitige Dreiecks-
pyramide aus Stahl: Rundungsredius 3 mm

Pyremid msda cl steel mith equileteral
triengle faces end a triengle base:
redlus cl edges 3 mm

15 kg

30 Nm

ca. 3800 g

ca. 23 1

schmerz. meiü, rot und blau

Acerbis, Italien

Rctaticnslormung

Polpethylen mittlerer Dichte

Clesrflec TB5BW. vernetzt

Enichem, Italien

0.935 g!cm‘

3.2 Mechanische Festlekeft IMechanical strengtht

Der Behälter murde mittels einer DruckcrrJlung bei erhöhter Temperatur auf
Dichtheit und Gastaltslestigkeit untersucht.

The tenk was tested ler leakprcclness and 1cr rigiditp cl shape.
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Druck : 0.3 bar
Geuge pressure

Früfflüssigkeit Wasser
Test liquid water

Temperatur der Früfllüssigbeit + 65 0 Celsius
Ambient tempereture during test + 65 ° Centigrade

Versuchsdeuar B Stunden
Test period B hours

Der Behälter blieb dicht und unbeschädigt. Verformungen bildeten sich nech der

Frülung zurück bzm. bedeuteten keine Beeinträchtigung der Betriebssicherheit.

The fuel tank did not lack or creck end met not permenently defermed.

3.3 Verhalten beI höheren Temoereturen IResintence to high temperaturel

Der Behälter wurde einer erhöhten Umgebungstemperetur ausgesetzt.

The lud tank was subjected te a high embient temperature.

Belestigung in einem, die tatsächlichen Einbau

Mounting conditionn bedingungen simulierenden Frütgestell
Simulating actuel installation conditiono
on the vehicle

Wasser
water

SO % det Nenninhaltev
50 % 01 its nominal caoacity

+ 20 Grad Celsius
+ 20 degreen Centigrad

+ 95 Grad Celsius
+ 95 degreen Centigrade

Versuchsdeuer 1 Stunde
Ferisd of test 1 hour

Der Behälter blieb dicht und wies keinerlei bleibende Verformung auf.
The tank wen not leeking or neriously deformed.

4. Prüfernebsis gest resultsf

Nach dem Ergebnis ist nicht damit zu rechnen, daß die beim Betrieb des für den
Einbau vorgesehenen Fahrzeuges zu erwartenden mechanischen, thermischen
und chemischen Beanspruchungen zur Schädigung den Behälters führen werden.

Der von uns georüfte Kraftvtoffbehälter aus Kunststoff der Firma Heino Büse GmbH
mit der Kennzeichnung TÜt 7060493 genügt fonsichtlich der durchgeführten
Untersuchungen den Anforderungen der zu 5 49 SIVZD ergangenen Richtlinien
des FKT.Sonderausschusoeo Feuersicherheit von Fehrzeugen.

Go the besin 01 these renuits lt in not to eupect that the mechanicat, chemicet or

therme? rnfluencsn by the operation of the vehicle will cause cml‘ damage 01 the
fuel tank.
The testod plastic lud tenb cl Heino Büse GmbH ‚ with the approvat numbe,
TÜ17D6D493, meets in the tested positions the requirements 01 FKT‘special

commitsee to 5 45 StVZD.

Folgende Untersuchungen wurden nicht kow. modifiziert durchgeführt:

The following tests haue not beev made or moditied:

Kraftstotfdurchlänsiokeit fFermaabilityl

Der Behälferwerkstoff ist nach den vorliegenden Erkenntnissen gegen Otto‘ und
Dieselkraftstoff beständig. Alt gefährlich anzuseheode Krefsstsflverluste durch
Diffusion sind nicht zu erwarten.

The mererla? of the fuel tenk iv resistant to otto. end diese?-fuet end im permeetion
rate iv cenain fomer theo 20 g per day.

Elektrostatische 6,ufleduno lSlectrootatic chargal

Der Kreftstoffbehälter mit seinen Zubehörteilen inc so genteltet und eingerichtec.
daß unter normalen Betriebsumvtänden keina Ledungvtrennungen auftreten
können, die zu gefährlichen Funkenbilduegeo führen.

The fuel tank end itn equipment in straoed in e menner that there iv no denger of
eoplosion due to sparks from the tenk meterial.

eile 6 zum Technischen Bericht Nr. KT.7060493
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Verheften oeovn Kraftstoff flnfluence sf fual so the materiall

Der vorhendene Werkstoff ist nach den vorliegenden Srkenntnisvvn gegen Dtto- und
Diesetkreftssoff beständig. Eine Minderung dc‘ Behälterfevtigkeit und seiner Ge
brauchst Shigkeit ist unnetev Erachtens euszuvchlreßen.

The material of the tuet rank iv revistant ro otto- end dievet‘fuel. lv our oprnion there
iv no influence to the impect resistance and ts the mechenicel strengrh of the fuel
tank.

Stoßbeensoruchuno llmpact tentf

Füt des Verheften bei Stoßbeanspruchung wurde von einer Früftvmperatur von
25 Gred Celsius eungegengen. da mit einem Einsatz dcv Fehrzeugev bei

niedrigeren Tempereturev nicht zu rechnen ist.

The iwpect test wen done eI e tempereture of ‘25 degrves Centigrade, becaune
it iv not to eapect. thet the vahicle wgt operetv at lower temperatures.

ßLg0Mac3tLch täeviotavcg to firef

Im Fefle eines Undichtwerdens dcv Kreftstsffbehälters während des Brandes wird
zwar eine Vergrößerung des Brendherdev und eine Verlängerung der Branddauer
eintreten, doch sind im Vergleich zu der Brendentwicklung beim vorgesehenen
Brendversuch die Folgen durch auftretende Behälterundichtheiten vernachlsvsig.
bar. Die Forderung nech einer Fortbewegung des Fahrzeuges mit eigener Kraft
euv dem Brendherd dürfte bei der unter Funkt 1 beschriebenen Fahrzeugen euch
mit einem nach dem Brandversuch noch intekten Kraftstoffbehälter nicht mehr
erfültbar edo.

According so the renuirementn the tenk must be feehfree that the vehicle lt ebfe
ta move awey from the fire by itseff. Thrs requirementv iv not to meet with e
motor cycfe. beceuse the driver iv not sufficeet protected egainvt the lire.

al Hersteller den Behüfrorn
Manufacturer sf the tank

bl Hervtellungvmonet und ‘jahr
Month end year 01 manufacturing

cl Kennzeichnung TOt 7060493
Apgroval number TOt 7060493

Die Gebrauchofährgkeit des Behälters iv? zu übergrüfeo. wenn wesentliche Teile

des Fahrzeuges. die zu einer Veränderung der Einbauverhältnivve führen, die

Behälterunserbringung. die Behälterbefestigung. die Behälterebmenvungen. der

Behätterwarkotoff oder das Herstellungsverfehren geändert werden. Hierüber

ist ein Nechtregsgutachten des Technischen Überwechunov.Vereins Berlin‘

Brandenburä e. V. einzuholen.

tf esventiat parts ot the vahicle ‘ esgecielly concerning the installation of the lud

tenk‘ or materie?. manufacturing method. diwennionn or mounring of the tank

have beeo chenged, a nvw egpraval by the TÜV Berlin-Brandenburg iv neces‘

oery.

6. Hinweise für den amtlich anerkannten Sechuerständtsen oder Früfer

ffnformetion tor the 0ff cia? enpert for traf ftc sefety end motor vehicle standerds?

Dieses Gutachten dient zur Vorlage zwecks Durchführung des Typgenehmigungs

verfahrens. Dieses Gutachten dient nicht zur Erteilung einer Beoriebserleubnis
gemäß 5 1 g Absatz 2 bzw. nach 5 2t StVZD.

Thiv technicet report iv tobe used anly tor type eporsva?. This technical repsrt iv

not so be uved for homologetioe es per 1 19 section 2 or 5 21 StVZG.

Technischer Oberwachungs-Verein
Berlie.Brandenburg eV.

Technischer Dienst

Technicel Service

Füllmedium
Kind af liquid

Füllmenge
Fuel cepacity

Temperatur der Füllung
Temperaturv of fuel

Umgebungvtvmperatur
Ambient temperature during test

Kennzeichnuns des Behilsere IMerkings an the fuel tenkt

Der Behälter ist dauerhaft und in eingebausem Zustand gut lesbar zu benn‘
zeichnen, Die Kennzeichnung muß enthalten:

The lotlowing merkings shell ha etfised so the lud sank; iv shell be indefible
cleerly legible on the tank when the laster le inevelled 0v the vehicle:

Der emshch anerkannte Sachverständige
für den Krafts ehrzeuguerkahr

DIliciat eepen Ion srellic vafety
end motor vehicle standards

gz.
ipt.‘tng. Fuhr
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