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Spiegelverbreiterung fiir SUZUKI GSX-R600 Bj. '01 — 03
GSX-R750 Bj. '0o0 — 03
GSX-R1000 Bj. '00 — 02
GSX-R1300 Bj. '99 —

Spiegelverbreiterung
Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelosten Schrauben sind gemads
Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von
SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls
nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach
Tabelle anziehen.

M6 9,6 Nm
M8 23 Nm
M1o 46 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit fliissiger
Schraubensicherung einkleben.

Priifen Sie nach 5o km alle Verbindungen auf festen
Sitz.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10

35282 Rauschenberg
Germany

Tel.: ++ 49 (0) 6425 816 800
Fax: ++ 49 (0) 6425 816 810

www.sw-motech.com

Mirror-Extension
Mounting Instructions

SW-MOTECH products should be installed by a qualified,
experienced motorcycle technician. If you are unsure
of your ability to properly install a product, please
have the product installed by your local motorcycle
dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages
caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement
hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened
to the torque specified in the OEM maintenance manual
for your motorcycle. If no torque specifications are
provided in the OEM maintenance manual, the following
torques may be used:

M6 9,6 Nm
M8 23 Nm
Maio 46 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after
driving the first 50 km to ensure that all are tightened
to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite")
should be used to secure all screws, bolts and nuts.

Kontur-Distanzstiick
Profile Extension

5 Innensechskantschraube
Hexagon Socket Screw

Innensechskantschraube
Hexagon Socket Screw

SVL.05.501.001

M6 x 55

DIN 912 M6 x 70 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 2

Anzahl/ Pcs. 4

Anzahl/ Pcs. 4

' Bei manchen Modellen muss die
e Spiegelverbreiterung von der anderen
Seite verschraubt werden.

Screws may be mounted from other
direction for some model years.

e Werden, da diese je nach Motorradtyp

Schraubenlange muss selbst ermittelt

variiert.

Screw lengths vary depending on bike
model. Use appropriate length.

Schema! Stimmt nicht mit der tatsachlichen Form der Teile tiberein.

Example only! Actual parts may vary from illustration.

Sofern fiir dieses Produkt eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) vorliegt:

Die mit dem Produkt ausgelieferte ABE muss immer mitgefiihrt werden!

Diese ABE gilt nur fiir die gelisteten Modelle und unter Beachtung aller Auflagen!

Fiir eine Verwendung am hier nicht aufgefiihrten Fahrzeug muss die Eintragung in die

Fahrzeugpapiere vorgenommen werden!

INFORMATION

Die Fahrzeugzuweisungen im ABE-Dokument werden jdhrlich erweitert. Dadurch kann die
ABE fiir ein neues Produkt unter Umstdnden erst einige Monate nach Markteinfiihrung
erfolgen. Wird lhr Modell nicht aufgelistet oder sollte lhnen das ABE-Dokument nicht
mehr vorliegen, besuchen Sie bitte die Download-Sektion unseres Webshops. Dort steht
lhnen das ABE-Dokument in seiner jeweils aktuellen Version zur Verfligung.

Use original parts.

G Original Teile verwenden.
°




