5 Anbauanleitung/Sicherheitshinweise
LSL Lenkungsdampfer
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MAKING GOOD BIKES PERFECT

Vielen Dank fiir den Kauf eines LSL Produktes. Unsere Leidenschaft zum Motorradfahren finden Sie in jedem unserer LSL Produkte wieder. Wir wiinschen thnen allzeit eine gute und sichere Fahrt mit Ihrem neuen LSL Produkt aus dem
Hause Paaschburg & Wunderlich GmbH.

Lesen Sie diese Anbauanleitung vor der Montage sorgfaltig durch.
ACHTUNG: Wichtige Sicherheitshinweise. Die Montage des LSL-Lenkungsdampfers ist eine sicherheitsrelevante Arbeit am Fahrzeug. Wenn Sie kein ausgebildeter Mechaniker sind, empfehlen wir, den Einbau in einer Werkstatt mit
entsprechend geschultem Personal durchfiihren zu lassen. Bitte halten Sie sich mit Vorgehensweise der Montage an die Vorgaben in der modellbezogenen Montageanleitung. Nichtbeachten der Montageanweisung kann Schaden an
Ihrem Fahrzeug verursachen und zum Erloschen der Gewdhrleistungsanspriiche fiihren. Fiir Folgeschdden wird keine Haftung iibernommen. Die LSL-Lenkungsddmpfer sind fiir Fahrzeuge im Originalzustand konzipiert. Falls Ihr
Fahrzeug nicht mit originaler Gabel oder Rahmen ausgertistet ist, kann keine Garantie fiir einwandfreie Passform und Funktion tibernommen werden.
Die Anbringung des LSL- Lenkungsdampfers ist nur mit den original LSL- Haltekits gepriift. Bei Verwendung von Halterungen aus fremden Produktionen ibernehmen wir keine Gewahrleistung fiir den einwandfreien Betrieb und
auch keine Produkthaftung fiir das Dampferelement selbst. Das eigenmdchtige Nachbearbeiten und/oder Verandern des LSL Produktes kann zum Versagen der Funktion fiihren und ist nicht gestattet. Bauliche Veranderungen an den
Teilen sind zu unterlassen und fihren zum Verlust der Haftungs- und Garantie Anspriiche.
Der Hersteller iibernimmt keine Haftung fiir Schaden auf Grund von unsachgemafer Montage der LSL Produktel. Eine nicht sachgemaRe Verwendung dieses Produktes kann die Fahrsicherheit beeintrdchtigen. Bitte bewahren Sie
diese Anleitung fiir einen spateren Gebrauch auf.

Lieferumfang:
o 15tk LSL Lenkungsdampfer
mit modellbezogenem Montagekit

Montage des LSL Lenkungsdampfers:

1. Stellen Sie das Motorrad auf sicheren Untergrund und schiitzen den Tank mit einer geeigneten Schutzdecke. Sichern Sie das Fahrzeug gegen Umfallen und Wegrollen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Arbeit in Ruhe und ohne
Unterbrechung durchfiihren kdnnen. Halten Sie kleine Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern.

2. Gehen Sie bei der Montage des LSL-Lenkungsddmpfers nach der zu lhrem Motorradtyp gehdrenden Anbauanleitung vor.

3. Esist unbedingt erforderlich, dass der Bewegungsbereich der Lenkung nicht durch den Anbau des Lenkungsdampfers beschrankt wird. Dieses kann geschehen, wenn die Dampfergehduseschelle in der falschen Position
eingestellt wird. Der Lenkbereich darf nur durch den vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Lenkanschlag begrenzt werden, nicht aber durch das Ende des Lenkungsdampfers. Anschlagen am Dampferende fiihrt zur
Beschddigung des Lenkungsdampfers und somit zu Beeintrdchtigung der Lenkung,

Es ist darauf zu achten, dass der Bewegungsraum der herausstehenden Dampferstange auf gar keinen Fall eingeschrankt wird.

4. Die Schrauben der Gehduseschelle dirfen nicht zu stark angezogen werden, sonst kann der Dampferkolben geklemmt und die Lenkung des Motorrades beeintrdchtigt werden. Der Spaltin der Klemmschelle sollte anndhernd
parallel verlaufen, wie in der Abbildung (Fig.1) gezeigt.

5. Kontrollieren Sie nach der Montage den festen Sitz aller Verschraubungen und die Freigangigkeit des Lenkungsdampfers bei vollem Einschlag der Lenkung in beiden Richtungen.

6. Die Auslegung der Ddmpferrate sowie der Befestigungselemente der LSL- Lenkungsddmpferkits sind so ausgewahlt, dass das Fahrzeug bei jeder Einstellung beherrschbar bleibt. Beginnen Sie die erste Probefahrt nach der
Montage immer mit der leichtesten Einstellung und steigern Sie dann die Dampferstrke je nach Bedarf!

ACHTUNG: Bitte denken Sie an die Fintragung in die Fahrzeugpapiere. Stellen Sie sicher, dass alle unter Punkt, IV Hinweise und Auflagen” des TOV-Gutachtens genannten Kriterien erfiillt sind.

Finden Sie niitzliches Zubehdr in unserem Webshop!

Pflege:Verwenden Sie fiir die Pflege der Artikel keine aggressiven Reinigungsmittel. Die Artikel kinnen mit einer einfachen, lauwarmen Spalmittel-Losung hervorragend gereinigt werden. Kontakt mit
Bremsfliissigkeit, Bremsenreiniger, Kraftstoff, etc. ist zu vermeiden. Unabsichtlich aufgebrachte Verunreinigungen umgehend mit einem weichen Tuch aufnehmen und die Oberfldche mit Spilmittel-Losung
sdubern.

Umweltinformation: Dieser Artikel darf nicht am Ende seiner Lebensdauer mit dem Hausmilll entsorgt werden. Die Entsorgung kann iber den Paaschburg u. Wunderlich Kundendienst oder lokal verfiigbare WWW. LS |_ eu

Riickgabe- und Sammelsyteme erfolgen. \;:fzi /

Fig.1
Anzugsdrehmoment M5x16 : 5 Nm
Zu stark angezogen
Abbildung ahnlich/
Image similar/
Image similaire/
Imagen similar
Vor jedem Fahrtantritt: Vor jedem Fahrtantritt: Es st die Aufgabe und Verantwortung des Fahrers die sicherheitsrelevanten Fahrzeugteile regelmaBig zu iiberpriifen und in Stand zu halten. Kontrollieren Sie vor \
jedem Fahrtantritt die einwandfreie Einstellung und Funktion des Produkts und den festen Sitz aller Verschraubungen.. E iy E
Gewahrleistung: Nehmen Sie sich die Zeit, um eine hundertprozentige, fachgeméBe Arbeit bei der Montage des Produkts zu leisten. Beriicksichtigen Sie alle unsere Montage-Vorgaben und Sicherheitshinweise. =
Eine fehlerhafte, unsachgemaBe Montage oder Umgang mit dem Produkt fiihren zum Erldschen der Gewahrleistungsanspriiche. ®
[=1¢r

MAKING GOOD BIKES PERFECT

b hluss und

Bei unsachgemaBer Handhabung, Montage oder Verwendung des Gerétes konnen Garantie- und Gewahrleistungsanspriiche erldschen. Aufgrund der Nicht-Uberpriifbarkeit der sachgemaBen Anwendung ibernimmt die Firma Paaschburg und Wunderlich GmbH keine Haftung fiir direkte oder indirekte Schéden baw.
Folgeschaden, die aus dem Betrieb des Gerates entstehen. Dies gilt nicht, wenn der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit von Paaschburg &Wunderlich GmbH beruht oder der Schaden in der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit besteht oder Paaschburg 8Wunderlich GmbH schuldhaft eine
wesentliche vertragliche Pflicht (Kardinalpflicht) verletzt hat.

Paaschburg & Wunderlich GmbH, Am Alten Lokschuppen 10a, D-21509 Glinde (GER)
Tel.: +49 (0) 40 248 277-0; E-Mail: sales@pwonline.de
Alle Rechte, Anderungen und Irrtiimer bleiben vorbehalten.
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LSL steering damper %\
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Thankyou for buying a LSL product. Because of our passion for motorcycles all our products are designed to meet your needs as a motorcyclist. We wish you always a safe and pleasant ride with your new LSL product from Paaschburg
&Wunderlich GmbH.

ATTENTION: Important safety information. The installation of the LSL steering damper is a safety-relevant work on the vehicle. If you are not a trained mechanic, we recommend having the installation performed by a workshop with
properly trained personnel. Please adhere to the specifications in the model-specific assembly instructions. Failure to comply with the installation instructions can cause damage to your vehicle and invalidate your warranty claims. No
liability is accepted for consequential damage. The LSL steering dampers are designed for vehicles in their original condition. If your vehicle is not equipped with the original fork or frame, no guarantee can be given for perfect fit and
function. The attachment of the LSL steering damper has only been checked with the original LSL fitting kits. When using brackets from third-party companies, we do not give any warranty for proper operation and also no product
liability for the damper element itself. Unauthorized reworking and / or changes to the LSL product can lead to failure of the function and is not permitted. Structural changes to the parts are prohibited and lead to the loss of liability
and warranty claims. The manufacturer assumes no liability for damage due to improper installation of LSL products. Improper use of this product can impair driving safety. Please keep these instructions for future reference.

Scope of delivery:
o 1 setforaLSL steering damper
with a model-specific assembly kit

Assembly of the LSL steering damper

1. Place the motorcycle on a safe surface and protect the fuel tank with a suitable protective cover. Secure the vehicle against falling over and rolling away. Make sure that you can do your work calmly and without interruption.
Keep young children and pets away from the work area.

2. When assembling the LSL steering damper, follow the installation instructions for your motorcycle model.

3. Itis absolutely necessary that the steering motion range is not restricted by the insatllation of the steering damper. This can happen if the damper housing clamp is set in the wrong position. The steering range may only be limited
by the steering stop, which is provided by the vehicle manufacturer. It must not be limited by the end of the steering damper. Hitting the end of the damper will damage the steering damper and therefore affect the steering.
Itis important to ensure that the range of motion of the protruding damper rod is not restricted under any circumstances.

4. The screws of the housing clamp must not be overtightend, otherwise the damper piston can become jammed and the steering of the motorcycle can be impaired. The gap in the clamp should be approximately parallel, as shown
in the figure (Fig. 1).

5. After assembly, make sure that all screwed connections are tight and that the steering damper can move freely when the steering is fully turned in both directions.

6. The design of the damper rate as well as the fastening elements of the LSL steering damper kits are selected so that the vehicle remains manageable in every setting. Always start the first test drive after installation with the lightest
setting and then increase the damper strength as required!

ATTENTION: Please remember to make an entry in the vehicle documents. Make sure that all of the criteria named under “IV Notes and requirements” of the TUV report are met.

Find useful accessories in our webshop!

Fig 1 XS=245mm
8. §=275mm
Similar to illustration M=325mm

L=365mm

Tightening torque M5x16: 5 Nm

&

Tightened too much

Abbildung ahnlich/
Image similar/
Image similaire/
Imagen similar

Before each ride: It is the duty and responsibility of the rider to regularly check and maintain the safety-related vehicle parts. Before starting your journey, check the correct adjustment and function of the

products and the tightness of all screwed connections.
Warranty: Take the time to do a 100% professional job of installing the products. Take into account all our installation and safety instructions.

Afaulty, improper installation or handling of the product will void the warranty.

Maintenance/Care: Do not use aggressive detergents to care for the products. The products can be perfectly cleaned with a simple, lukewarm detergent solution. Contact with brake fluid, brake cleaner, fuel, MAKING GOOD BIKES PERFECT

etc. should be avoided. Immediately pick up any unintentionally applied impurities with a soft cloth and clean the surface with detergent solution

Enviromental Information: This product may no;vk)'e disposed in the normal household rubbish at the end of its lifetime. The disposal can be done through the Paaschburg u. Wunderlich customer service or WWW |_S|_ eu

alocal return and waste collection institution. &5 ‘ * /

Exclusion of liability and warranty regulation:
In the event of improper handling, installation or use of the device, warranty and guarantee claims may expire. Due to the non-verifiability of the correct application, Paaschburg und Wunderlich GmbH assumes no liability for direct or indirect damage or consequential damage resulting from the operation of the device.
This does not apply if the damage is based on intent or gross negligence on the part of Paaschburg & Wunderlich GmbH, or if the damage consists in injury to life, limb or health, or Paaschburg & Wunderlich GmbH has culpably violated an essential contractual obligation (cardinal obligation).

Paaschburg & Wunderlich GmbH, Am Alten Lokschuppen 10a, D-21509 Glinde (GER)
Tel.: +49 (0) 40 248 277-0; E-Mail: sales@pwonline.de
All rights reserved. Changes and errors are excepted.
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Instructions de montage et de sécurité

Amortisseur de direction LSL

®

MAKING GOOD BIKES PERFECT

Merci d'avoir acheté un produit LSL. Vous trouverez notre passion pour le motocyclisme dans chacun de nos produits LSL. Nous vous souhaitons un bon voyage avec votre nouveau produit LSL de Paaschburg & Wunderlich GmbH.

Mentions importantes a lire avant le montage!
ATTENTION: Importantes consignes de sécurité. L'installation de I'amortisseur de direction LSL est un travail relatif a la sécurité du véhicule. Si vous n'8tes pas un mécanicien qualifié, nous vous recommandons de confier
I'installation a un atelier disposant d'un personnel formé a cet effet. Veuillez suivre la procédure de montage indiquée dans les instructions de montage spécifiques au modele. Le non-respect des instructions de montage peut
causer des dommages a votre véhicule et annuler a garantie. Aucune responsabilité n'est acceptée pour les dommages consécutifs. Les amortisseurs de direction LSL sont congus pour les véhicules en état d'origine. Sivotre véhicule
n'est pas équipé de la fourche ou du cadre d'origine, aucune garantie ne peut étre donnée quant a I'ajustage et au fonctionnement parfaits.
Le montage de I'amortisseur de direction LSL est uniquement testé avec les kits de montage LSL d'origines. En cas d'utilisation de supports d'autres fabricants, nous n'assumons aucune garantie de bon fonctionnement ni aucune
responsabilité du produit pour I'élément amortisseur lui-méme. Toute retouche et/ou modification non autorisée du produit LSL peut entrainer une défaillance de la fonction et n'est pas autorisée. Les modifications structurelles des
piéces sont interdites et entrainent la perte de la responsabilité et des droits de garantie.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par une installation incorrecte du produit LSL. Une utilisation incorrecte de ce produit peut nuire a la sécurité de la conduite. Veuillez conserver ces instructions pour
référence ultérieure.

Contenu de la livraison:
1 amortisseur LSL
avec kit de montage spécifique

Montage des amortisseur de direction LSL:

1. Placez la moto sur une surface siire et protégez le réservoir avec un couverture de protection approprié. Assurez-vous que le véhicule ne tombe et ne roule pas. Assurez-vous que vous pouvez faire votre travail en toute tranquillité.
Eloignez les jeunes enfants et les animaux de la zone de travail.

2. Lors du montage de I'amortisseur de direction LSL, suivez les instructions de montage correspondant a votre type de moto.

3. Ilestimpératif que I'amplitude de mouvement de la direction ne soit pas limitée par la fixation de I'amortisseur de direction. Cela peut se produire lorsque le collier de fixation de 'amortisseur est placée dans la mauvaise position.
La plage de direction ne peut étre limitée que par la butée de direction prévue par le constructeur du véhicule, mais pas par I'extrémité de I'amortisseur de direction. L'utilisation de I'extrémité de I'amortisseur comme butoir
endommagera I'amortisseur de direction et donc également le mécanisme de direction.

Il'estimportant de s'assurer que I'amplitude de mouvement de la tige d'amortisseur en saillie n'est en aucun cas limitée.

4. Lesvis du collier de serrage du carter ne doivent pas étre trop serrées, sinon le piston de I'amortisseur peut se coincer et la direction de la moto peut étre altérée. L'espace dans le collier doit étre approximativement parallele,
comme indiqué sur la figure (Fig. 1).

5. Aprés le montage, vérifiez que tous les raccords a vis sont serrés et que |'amortisseur de direction peut bouger librement lors du braquage a fond gauche/droite.

6. La conception du taux d'amortissement ainsi que les éléments de fixation des kits d'amortisseurs de direction LSL sont choisis de maniére a ce que le véhicule reste contrélable a chaque réglage. Commencez toujours le premier
essai aprés le montage avec le réglage le plus faible, puis augmentez la résistance de I'amortisseur selon les besoin !

ATTENTION: Pensez a l'inscription dans les documents du véhicule. Assurez-vous que tous les critéres mentionnés sous «IV Notes et exigences» du rapport TV sont respectés.

Vous trouverez les accessoires utiles dans notre boutigue en ligne !

Fig |

Similaire a lllustration

X5=245mm
$=275mm
M=325mm
L=365mm

Couple de serrage M5x16: 5 Nm

Serrage trop fort!

Abbildung ahnlich/
Image similar/
Image similaire/
Imagen similar

m |

Avant chaque voyage: Le conducteur a le devoir et la responsabilité de controler et d'entretenir réguliérement les piéces du véhicule relatives a la sécurité. Avant de commencer votre voyage, vérifiez le réglage E A
etle fonctionnement correct de votre produit ainsi que le serrage de tous les assemblages vissés.
Garantie: Prenez le temps de faire un travail 100% professionnel du montage des de votre produit. Tenez compte de toutes nos instructions dinstallation et de sécurité.

®

Une installation incorrecte ou une manipulation inappropriée du produit annulera la garantie. %
Maintien: Les produits se nettoient parfaitement avec de I'eau tiede et quelques gouttes de produit vaisselle simple. Evitez le contact avec le liquide de frein, le produit de nettoyage pour frein, Iessence etc. MAKING GOOD BIKES PERFECT E r

Essuyez les souillures avec un chiffon doux et nettoyez la surface avec un peu de produit a vaisselle dilué.
Information environnementale: Cet article ne doit pas tre débarrassé avec les déchets ménagers. L'Elimination peut se faire par le service clients de Paas chburg u. Wunderlich ou & travers les systémes de WWW. |_S |_ eu
restitution et de collecte locaux existants. £ /

Exclusion de etré de la garantie

En cas d'utilisation ou d'installation inappropriée du produit, toutes les demandes de garantie peuvent étre annulées. En raison de limpossibilité de controler I'utilisation appropriée du produit Paaschburg & Wunderlich GmbH exclu la responsabilité des dommages directs ou indirects respectivement dommages consécutifs
résultants de l'utilisation du produit. Ceci n'est pas valable si le dommage résulte de préméditation ou de négligence grave de la part de Paaschburg 8Wunderlich GmbH ou en cas de dommages affectants la vie, le corps et/ou la santé ou une violation fautive d'une obligation contractuelle (obligation majeure) par Paaschburg
&Wunderlich GmbH.

Paaschburg & Wunderlich GmbH, Am Alten Lokschuppen 10a, D-21509 Glinde (GER)

Tel.: +49 (0) 40 248 277-0; E-Mail: sales@pwonline.de
Tous les droits sont réservés. Les modifications et les erreurs sont exceptées.
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Instrucciones de montaje/instrucciones de seguridad

Amortiguador de direccion LSL %\
VS wen,

®
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MAKING GOOD BIKES PERFECT

Gracias por comprar un producto LSL. Encontrard nuestra pasion por el motociclismo en cada uno de nuestros productos LSL. Le deseamos un paseo seguro y agradable con su nuevo producto LSL de
Paaschburg & Wunderlich GmbH.

Lea atentamente estas instrucciones de montaje antes de realizarlo.

ATENCION: Instrucciones de seguridad importantes. £l montaje del amortiguador de direccién LSL es un trabajo relevante para la seguridad del vehiculo. Si usted no es un mecanico cualificado, le recomendamos que realice la
instalacién en un taller con personal debidamente formado. Siga el procedimiento de instalacion especificado en las instrucciones de instalacion especificas del modelo. El incumplimiento de las instrucciones de instalacion puede
causar dafios a su vehiculo e invalidar la garantfa. No se acepta ninguna responsabilidad por dafios consecuentes. Los amortiguadores de direccion LSL estdn disefiados para vehiculos en su estado original. Si su vehiculo no estd
equipado con la horquilla o el bastidor originales, no se puede garantizar un ajuste y funcionamiento perfectos. La fijacion del amortiguador de direccion LSL s6lo se prueba con los kits de montaje originales de LSL. Si se utilizan
soportes de otros fabricantes, no asumimos ninguna garantfa de funcionamiento correcto ni tampoco ninguna responsabilidad de producto por el elemento amortiguador en sf. La reelaboracién y/o modificacion no autorizada del
producto LSL puede provocar un fallo de funcionamiento y no estd permitida. Las modificaciones estructurales de las piezas no estén permitidas y dardn lugar a la pérdida de la responsabilidad y de los derechos de garantfa.

El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por dafios debidos a una instalacién incorrecta del producto LSL. £l uso inadecuado de este producto puede perjudicar la seguridad de conduccién. Conserve estas instrucciones para
futuras consultas.

Lieferumfang:
o Tud. Amortiguador de direccién LSL
con kit de montaje especifico del modelo

Montaje del amortiguador de direccin LSL:

1. Coloque la motocicleta sobre suelo seguro y proteja el depdsito con una cubierta protectora adecuada. Asegure el vehiculo para que no pueda caerse ni rodar. Asegirese de que puede realizar su trabajo con tranquilidad y sin
interrupciones. Mantenga a los nifios pequefios y a los animales domésticos alejados de la zona de trabajo.

2. Almontar el amortiguador de direccién LSL, siga las instrucciones de montaje correspondientes a su tipo de motocicleta.

3. Esesendial que la amplitud de movimiento de la direccién no se vea limitada por la instalacion del amortiguador de direccién. Esto puede ocurrir si la abrazadera de la carcasa del amortiguador se coloca en una posicién
incorrecta. La amplitud de la direccién sélo puede estar limitada por el tope de direccién suministrado por el fabricante del vehiculo, no por el extremo del amortiguador de direccion. Golpear el extremo del amortiguador
dafiard el amortiguador de direccién y, por tanto, perjudicard la direccién.

4. Aseglrese de que la amplitud de movimiento de la varilla saliente del amortiguador no estd limitada de ninguna manera. Los tornillos de la abrazadera de la carcasa no deben apretarse demasiado, de lo contrario el pistén del
amortiguador puede quedar aprisionado y la direccién de la moto puede verse afectada. La holgura de la abrazadera debe ser aproximadamente paralela como se muestra en la figura (Fig.1).

5. Kontrollieren Sie nach der Montage den festen Sitz aller Verschraubungen und die Freigangigkeit des Lenkungsddmpfers bei vollem Einschlag der Lenkung in beiden Richtungen.

6. Eldisefio de la amortiguacién, asi como los elementos de fijacion de los kits de amortiguadores de direccion LSL, se seleccionan de tal forma que el vehiculo sea controlable en cualquier posicién. La primera prueba de
conduccidn tras el montaje debe iniciarse siempre con el ajuste mds suave y, a continuacion, ir aumentando la dureza del amortiguador seg(in sea necesario.

ATENCION: No olvide registrar el vehiculo en la documentacién del mismo. Asegtirese de que se cumplen todos los criterios mencionados en el punto "IV Notas y requisitos” del certificado TOV.

Encuentre accesorios Utiles en nuesira tienda web.

Fig.1
Anzugsdrehmoment M5x16 : 5 Nm
Zu stark angezogen
Abbildung dhnlich/
Image similar/
Image similaire/
Imagen similar
Antes de cada paseo: Es tarea y responsabilidad del conductor revisar y mantener regularmente las partes del vehiculo relevantes para la seguridad. Por lo tanto, compruebe regularmente el ajuste y el \
funcionamiento correcto de su producto, asf como el ajuste de todas las conexiones roscadas. E Hr E
Garantfa: No utilice productos de limpieza agresivos para el cuidado de los articulos. Los articulos se pueden limpiar excelentemente con una simple solucién de detergente tibio. Debe evitarse el contacto T
con liquido de frenos, limpiador de frenos, combustible, etc. Recoja inmediatamente con un pafio suave cualquier contaminacién aplicada involuntariamente y limpie la superficie con una solucién detergente. ®
Cuidado:No utilice productos de limpieza agresivos para el cuidado de los articulos. Los articulos se pueden limpiar excelentemente con una simple solucion de liquido lavavajillas tibio. Debe evitarse el MAKING GOOD BIKES PERFECT E
contacto con liquido de frenos, limpiador de frenos, combustible, etc. Recoja inmediatamente con un pafio suave cualquier contaminacion aplicada involuntariamente y limpie la superficie con una solucién r
detergente.
Informacién medioambiental: Este articulo no debe eliminarse con los residuos domésticos al final de su vida (til. La eliminacion puede realizarse a través del servicio de atencién al cliente de WWW. |_S |_ eu
Paaschburg & Wunderlich o de los sistemas de devolucién y recogida disponibles localmente. %5 /

Renuncias y garantias:
El manejo, la instalacion o el uso inadecuado del producto puede anular la garantia. Debido a la imposibilidad de comprobar el uso previsto, la empresa Paaschburg & Wunderlich GmbH no se hace responsable de los darios directos o indirectos o de los dafios derivados del funcionamiento del producto. Esto no se aplica si
el dafio se debe a la intencién o negligencia grave por parte de Paaschburg & Wunderlich GmbH o si el dafio consiste en lesiones a la vida, la integridad fisica o la salud o si Paaschburg & Wunderlich GmbH ha violado culpablemente una obligacién contractual material (obligacion cardinal). Paaschburg & Wunderlich GmbH.

Paaschburg & Wunderlich GmbH, Am Alten Lokschuppen 10a, D-21509 Glinde (GER),
Tel.: +49 (0) 40 248 277-0; E-Mail: sales@pwonline.de Todos los derechos, cambios y errores reservados.
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