G-Zl:  16-TAAS-0443/SRA
D:-Nr.. 500195/0000

Uber die VorschriftsméaBigkeil sines Fahrzeuges bei beslimmungsyemaBam Ein- oder Anbau

Teilegutachten
TGA-Art 16

Nr. 16-TAAS-0443/SRA

von Tellen gemaB § 18 Abs. 3 Nr, 4 SIVZD

fiir den Anderungsumfang
vom Typ
des Hersiallers

. Kennzeichenhaller Krallrad
1 MSP
: Genscher GmbH & Co, KG

Normannstrafe 6
DE-32051 Herford

0. Hinweise fiir den Fahrzeughalter

Unverziigliche Durchfiihrung und Bestiitigung der Anderungsabnahme

Durch die vorganommerie Anderung erfischt die Betrisbseriaubhls das Fahrzeuges, werin
nich| unverzliglich die gemiB SIVZO § 19 Abs. 3 vorgaschriebene Anderungeabnahme
durchgellhr und bestatigl wird oder lesigeiegle Aullagen nichl eingehallen werden! Nach der
Durchlihrung der technisehien Anderung ist das Fahrzeug Unter Vorlage dieses
Teilegutachtans unverziglich einem amilich anerkannien Sachverstandigen oder Priler elner
Technischen Profgtelle oder ginem Prifingenielr einer amilich anerkannten
Uberwachungsorganisation zur Durehiiihrung und Bestaligung der vargeschriebenen

Anderungsabnahme vorzulfihren.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen
Die unter 11l und IV, aufgatihrien Aullagen und Hinweise sind dabel zu beachten.

Mitfiihren von Dokumenten

Nach der durchgetihnien Abnahme ist der Nachwels mil der Bestaligung Ober die
Anderungsabinahme mil den Fahrzeugpapleren mitzufdhren und zustandigen Persanen aul
Verlangen vorzuzeigen, dies entfalll nach erfolgter Berichtigung der Fahrzsugpapiere.

Berichtigung der Fehrzeugpapiere

Die Barichtigung der Fahrzeugpaplere durch die zustndige Zulassungsbehtrda ist durch den
Fahrzaughalier entsprachend der Fesllegung in der Bestaligung der ordnungsgemiaten

Anderung zu beantragen,

Weilere Festlegungen sind der Bastligung der ordnungsgemaBen Andening 2u entnehmen.
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I.  Verwendungsbereich
siehe Anlage 1
Weltera erforderliche Angaben ader Einschrankungen zum Verwendungsbereich an Fahrzaugen:

* Beiallen Fahrzeugen mit serienmé&Big in die Rickisuchle integriener Kennzsichenbeleuchiung muss
das Leuchimittel der Kennzeichanbeleuchlung entlem| oder die Lichtaustrittsdffnung mit der
milgelieterten Folie abgeklebl werdan. Bal separal verbauler Kennzeichenbelauchiung muss diese
abgeschlossen und enttarnt warden.

* Bei Verwendung eines Senderlenkers ist daraul zu achten, dass das selllichs Kennzeichen zwischen
den Langsebenen angebracht sein muss, die durch die auBaran Punkie der Broita (ber alles verlaufen,

* Eine Fahrwerkstielerlegung isl nur 2uidssig wenn die Schriglageniraibeil nichl beeintrachtigt wird,

Il. Beschrelbung des Anderungsumfanges / der Teile

Kennzeichenhalter Kraftrad
Tywp : : MSP )
Kennzeichnungen | MSP-SK + Ausliihrung (slehe Anlage 1) + Produktionsdatum MW/JJ
Ort der Kennzelchnung . aul dam Kennzaichenhaliearm
Arl der Kennzeichnung . Gravur
Technische Daten
Werkstolfe
Kennzeichenhaliearm : Stahl

Adapterpiatia - Stahl, V2A, Aluminiumiegiarung

Abmessungen Adapterplatie [mm]
Breite/Hahe : 180 x 203 oder 220 x 203 oder 187 4mm x 218mm.

Betestigung 1 geschraubt, links

lll. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen

Hinsichtlich der Kombinierbarkell mit anderen méglichen Umriistmalnahmen gibl es (olgande

Einschriinkungan:

= Wallere Anderungen sind richt Gegenstand disses Tajleguiachiens und mizssen gesondert beurtell
werden.

IV. Hinweise und Auflagen
Auflagen und Hinweise fiir den Hersteller
* Dieses Tellegulachien ist den Tellan mitzullsfarm, Bel Varklsinerung ist aul die Lesbarkell zu achien.

*  Mitder Beigabe des Tellegutachiens bescheinigt der Harstellar die Ubareinstimmung von Prifmuster
und Handelsware,
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G-ZL: 18-TAAS-0443/SAA I<

AUSTRIA
Auflagen und Hinweise fiir den Anbau
« Die Angaben der vom Hersteller mitzulieternden Monlageanieitung sind zu beachian.
¢ Der Kanlenschutzgummi muss mantiart sain.
«  Nach der Mantage ist die Funktion der Kennzeichenbeleuchiung zu berprilen.
Auflagen und Hinweise fir die Anderungsabnahme
+ Der tachgerachia Anbau des Kennzeichanhallers ist zu kontrollisren,
Auflagen und Hinweise fiir den Fahrzeughalter
« Dieunter Purkl 0 aul Seite 1 dieses Tellegutachtans aulgeflhnan Hinweise sind zu beaohten.
= Die Montage sollle In einer Fachwerkstatt erfolgen.
Berichtigung der Fahrzeugpapiere
Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiers |st erfordarlich, aber zurlickgestelll. Sie ist def zustandigen

Zulassungsbahérde bai deren nfichslar Betassung mil den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter 2u
maldan. Falgendes Beispie! fiir die Eintragung wird vorgeschlagen;

Feid | Einlragung

22 | FAHRZEUG IST AUSGERUSTET MIT KENNZEICHENHALTER DES HERSTELLERS GENSCHER,
KENNZEICHNUNG: MSP-SK + AUSFUHRUNG®' + PRODUKTIONSDATUM MM/JJT=eessreeats

T[ZUDORDNUNG SIEHE ANLAGE 1)

V. Priifgrundlagen und Priifergebnisse
Die Kennzeichanhalier wurden unter folgenden Gesichispunkten gepriit:

Fahrverhalten Im leeren und beladenen Zustand
Bai Fahrdynamikprifungen bis zur bauarbedingten Hichsigeschwindigkeil kanntan keine nagativen
Auswirkungen aul das Fahr-, Lenk- und Bremsverhalien an den Priffiahrzaugen lesigestelll werden.

Anbringungsstelle des amtiichen Kennzeichens
Die Anfordarungen an §10 FZV, sowie der Richilinie 2008/62/EG werden erfalll,

Anbau der Beleuchtungselnrichtungen
Die Anforderungen der Righilinie 2008/67/EG werden erdlll.

Auflera Gestaltung .
Die Anforderungen des §30 SIVZO. sowie der Richilinle 87/24/EG, Kapilel 3 werden erfdllL.

Mechanische Festigkeit :
Matenalauawahl, Materlalstarken und Konstruktionsabmessungen dar Hallerungen warden positv
beurtailt.

Anbau
Der Anbau ist dauerhalt und sicher, wenn die vam Hersteller mitzuliefernde Monlageaniaitung beachiet
wird:

Die Fahrzeuge antsprachen auch nach dem Anbau des Kennzeichenhaltars, Typ MSP, der SIVZO,
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Eine autzugswelse Vervislisligung odot Wietergabe dioses bedar der
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G-ZI.; 16-TAAS-D443/SRA I<

AUSTRIA
VI. Anlagen
Anlage-1: Verwendungsbarsich (14 Saite)
Anlage 2: Fotoblatt (2 Saiten)
Anlage 3: Ubersichtazaichnung (1 Salte)

VIl. Schlussbescheinigung

E5 wird bescheinig, dass die im Verwendungsbareich baschriebenen Fahrzeuga nach der Andarung und der
durchgefiihiten und bestitiglen Anderungsabnahme uniar Baachiung der in diesem Tellegutachten
ganannien Hinweise/Autlagen insowalt den Vorschrifien dar SIVZO in dar heule giltigen Fassung
anisprachen,

Dar Hersteller (Firma Genscher GmbH & Co. KG) hat dén Nachwels (Zertifikal-Reglstriar-Nr. 20 102
131321339, Zerlifizierungsstalie der TOV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH) erbracht, dass er ein Qualitiis-
Sicherungssysiem gemaB Anlage XIX, Abschnitt 2 SIVZO, untarhall,

Das Tellegutachten verliert seine Gilitigkeil bai tachnischen Anderungen an den Fahrzeugtelien oder wenn
vorgenammene Andarungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinllussen
sowie bei Anderung der geselzlichen Grundlagen.

Das Tellegutachten umiasst die Seitan 1 bis 4 und dis unter VI, aulgeldhrion Aniagan und darf nur Im vollen
Wortlaut vervieltaltigh und weltergegeben werden.

Das Priiflabor ist als Teshnischer Diens| entsprechend EG-FGV 10r das Typgenshmigungsverfahren des
Kraltfahrt-Bundesamtes unter der Registrer-Nr. KBA-P 00055-00 anarkannl.
Die Prifergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur aul die gegenstandlichan Priffobjekie.

Flldersadt, 10.08.2016
TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

Der Zaichnungsberschiigie Der Priler
Autharized signalory Tes! Engineer

\A\r&x / \\\ § el s\\l )

Dr.-Ing, MOCKEL Rainer SCHARFY
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Anlage 1 zum Tellegutachien G-2I.. 16-TAAS-0443/SRA

TOV

AUSTRIA
L Verwendungsbereich
Typ: MSP-SK Fz. Fahrzaug- Varianten/ | Fahrzeug ABE-Nr, bzw. EG- Lenker- Montage-
Ausfiihrungen Herstaller Typ Versionen | Handels- Typgenehmigung Breite min. | Arbeiten
Bezeichnung [mm]
0-1-01E, G-2-01E, 0-3-01E Harley XL 2 Bis Bj. 2007 | XL883/ 1200 ad'2002/24"0208" 720 1al
E-1-01E, E-2-01E. E-3-01E Davidson
O-1-01E, 0-2-01E, 0-3-01E | Harlay XL2 Bis Bj. 2007 | XL B83/1200/53C 4'2002/24°0208" 720 1a)
E-1-01E, E-2-01E, E-3-01E Davidson
0-1-01E, ©-2-01E, 0-3-01E | Harley XL 2 Bis Bj. 2007 | XLB&3L / XL1200L ©472002/24"0208" 740 1a)
E-1-01E, E-2-01E. E-3-01E Davidsan
O-1-01E. O-2-01E, 0-3-01E Harlay X2 Bis B]. 2007 |XLBB3R/XL1200R | e4'2002/24°0208" 500 12)
E-1-01E, E-2-01E. E-3:01E Davidsan
0-1-01E, 0-2-01E, 0-3-01E | Harley XL1 alle Sporisier B83/1200 | e4'92/61°0028" 720 1
E-1-01E, E-2-01E, E-3-01E 0- | Davidsan
2-01C, E-201C
D-1-01E. 0-2-01E, 0-3-01E | Harley X2 alle Sporisier 883/1200 | G580 720 1)
E-1-01E, E-2-01E. E-3-01E0- | Davidson '
2-018, E-2-018
0-1-01F, 0-2-01F, 0-3-01F Harley XLz Ab BJ. 2008 | XLBB3IN 24°2002/24°0208" 720 1a)
E-1-01F, E-2-01F, E-3:01F Davidsan
0O-1-01F, O-2-01F, 0-3-01F Harley XLz Ab Bj. 2008 |XL1200N 84°2002/24°0208" 720 1a)
E-1-01F, E-2-01F, E-3-01F Davidson
O-1-01F, 0-2-01F, 0-3-D1F Harley X2 Ab B}, 2008 [XL1200% e4"2002/24°0208" 720 1a)
E-1-01F, E-2-01F. E-3-01F Davidson
O-1-01F, 0-2-01F. 0-3-01F Harlay XL2 Ab Bj. 2008 | XL1200CA ©4°2002/24°0208" 820 1a)
E-1-01F, E:2-01F, E-3-01F Davidson
0-1-01F, 0-2-01F, 0-3-01F Harley XLZ Ab Bj. 2008 | XL1200CB 84°2002/24°0208" 820 1a)
E-1-D1F, E-2-01F, E-3-01F Davidson!
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Anlage 1 zum Teilegutachten G-21.: 16-TAAS-0443/SRA TUV
AUSTRIA
Typ: MSP-SK Fz. Fahrzeug- |Varianten/ |Fahrzeug ABE-Nr. bxw. EG- Lenker- Montage-
Ausfihrung Hersteller Typ Versionen | Handels- Typgenehmigung Breite min. | Arbeiten
Bezeichnung [mm]
O-1-06F, O-2-06F, O-3-06F | Harley XA1 alle XA1200 84°2002/24°1780° 800 1a)
O-1-06F, E-2-06F, E-3-06F Davidson
O-1-06F, O-2-06F, O-3-06F | Harlay R alle XR1200X 24°2002/24°1788° 800 1a)
©O-1-06F, E-2-06F, E-3-06F Davidson
0-1-02, 0-2-02. 0-3-02 Harley FD1 Bis Bj. 2004 |FXD/FXR 04°92/61°0029" 830 1)
E-1-02, E:2:02, E-3-02 Davidson '
0-1-02B, 0-2-028, 0-3-028 | Harley FD2 Bis Bj. 2005 | FXDI35/ FXDCI 2472002/24"0414" 820 1a)
E-1-028, E-2-028, E-3-028 Davidson
0-1-02B, 0-2-02B, 0-3-02B | Harley FD2 Bis Bj. 2005 | FXDLI 84"2002/2470414" 1820 1a)
E-1-02B, E-2-028, E-3-028 Davidson
0-1-028, 0-2-028,0-3-028 | Harley FD2 Bis Bj. 2005 | FXDWGI FXDBI 24°2002/24°0414" 830 1a)
E-1-02B, E-2-02B, E-3:028 Davidson
0-1-02C, 0-2-02C, 0-3-02C | Harley FD2 Ab Bj. 2006 | FXDI35/ FXOCI 24"2002/2470414" 820 1a)
E-1-02C, E-2-02C E-3-02C | Davidson
0-1-02C, 0-2-02C, 0-3-02C | Harley FD2 Ab B). 2006 |FXDLI 84°2002/2470414" 820 1a)
E-1-02C, E-2-02C E-302C | Davidson
0-1-02C, 0-2-02C, 0-3-02C | Harley FD2' Ab B 2008 | FXDWGI FXDBI £4°2002/24'0414" B30 1a)
E-1-02C, E-2-020 ,E-3-02C Davidson '
0-1-02C, 0-2-02C, 0-3-02C_ | Hanay FD2 alle FXDF e4°2002/240414" B30 1a)
E-1-02C, E-2-02C [E-3-02C | Davidson
0:1-02C, 0-2-02C, 0-3-02C | Harley FD2 alle FXDWG €4°2002/2470414" 830 1a)
E-1-02C, E-2-02C E-3:02C Davidson
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Anlage 1 zum Tellegitachien G-Z1.; 18-TAAS-D443/SRA

TUV

AUSTRIA
Typ: MSP-SK Fz. Fahrzeug- |Varianten/ |Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG- Lenker- Maontage-
Austihrung Hersteller | Typ Versionen | Handels- Typgenehmigung Breite min. | Arbeiten
Bezeichnung fmm]
0-1-02C, 0-2-02C, 0-3-02C | Harley FD2 alle DB e4*2002/24°D414" B30 1a)
E-1-D2C. E-2-02C E-3-02C Davidson
0-1-02C, 0-2-02C. 0-3-02C Harley XG1 alle YG7s0 E11"2002/24" 1687 B20 1aj
E-1-02C, E-2-02C E-3-02C Davidson
0-1-03, 0-2-03, 0-3-03 Harley FS2 alle FXST1/ FXS5TBI £4°2002/24°0002* 820 1)
| E-1-08, E-2-03, E-3-03 Davidson
0:1-03, 0-2-03, 0-3-03 Harley Fs2 alle FXST e4"92/6'1"0002" 820 1)
E-1-03. E-2-08. E3-08 Davidson
E100-1-03, E100-2-03 Harley FS2 alle FLSTCI/ FLSTI e4'2002/24"0002* 820 1
E100-3-03 Davidson
E100-1-03, E100-2-03 Harley F52 alla FLSTFI/ FLSTSCI | e472002/24°0002° B20 1)
E100-3-03 Davidson |
E100-1-03, E100-2-03 Harley FS2 alle FLSTNI/ FLETFSE | e4"2002/24°0002° B20 1
E100-3-03 Davidson
E100-1-03, E100-2-03 Harley F52 alle FLST e4"82/61"0002" 820 1)
E100-3-03 Davidsan
0-1-03C, 0-2-03C, 0-3-03C Harlay F&52 alle FXCW ed4*2002'24°0002" 830 1a)
E-1-03C, E-2-03C; E-3-03C Davidson
0-1-03C, ©-2-03C, O-3-03C Harley FS2 alle FXCWC e4"2002/24°0002" B30 1a)
E-1-03C, E-2-03C, E-3-03C Davidson
0-1-03C, 0-2-03C, 0-3-03C Harley F52 alle FXSB/ FXSBSE a4'2002/24°0002" 815 1a)
E-1-03C, E-2-03C, £-3-03C Davidson
0-1-038, 0-2-038, 0-3-038, E- |Harlay FS2 alle FXSTC e4'2002/24°0002" B20 1)
1-038, E-2-008, E-3-038 Davidson
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Anlage 1 zum Tellegutachten G-Z1.: 16-TAAS-0443/SAA TUV
AUSTRIA
Typ: MSP-5K Fz. Fahrzeug- |Variantan/ |Fahrzeug ABE-Nr, bzw. EG- Lenker- Montage-
Austiihrung Hersteller Typ Versionen | Handels- Typgeneshmigung Braite min. | Arbeiten
Bazeichnung [mm]
E100-1-D3B, E100-2-038' Harley Fs2 alle FLSTFB e4'2002/24°0030" B20 1
E100-3-038 Davidson
E100-1-038, E100-2-038 Harley FS2 alle FLSTF e4"2002/24°0002* 820 1)
E100-3-038 Davidson
0-1-038, 0-2-038, 0-3-03B Harley Fs2 alle FLSTSB e4'2002/24°0002" B20 i}
E-1-03B, E-2-03B, E-3-03B Davidsan
0-1-04, 0-2-04, O-3-04 Harley VA1 alle VRSCA / V-ROD ed4*82/61°0130° 800 1)
E-1-04, E-2-04, E-3-04 Davidson
0-+1-048, 0-2-04B, 0-3-048
E-1-D48, E-2.04B, E-3-04B
0-1-04, 0-2-04, 0-3-04 Harley VR1 alle VRSCB / V-ROD 247892/61°0130" 800 1}
E-1-04, E-2-04, E-3-04 Davidson
0-1-04B, 0-2-04B, O-3-048
E-1-04B, E-2-04B, E-3-04B
0-1-04, 0-2-04, O-3-04 Harley VR1 alle VASCA [ V-ROD 24" 2002/24°0130" BDD 1)
E-1-04, E-2-04, E-3-04 Davidson
0-1-04B, 0-2-048, 0-3-04B
E-1-04B, E-2-048, E-3-048
0-1-04, 0-2-04. C-3-04 Harlay VR1 alle VRSCD { V-ROD e4'2002/24°0130° 800 1)
E-1-04, E-2-04, E-3-04 Davidson
0-1-04B, 0-2-04B, 0-3-048
E-1-048, E-2-048, E-3-04B
0-1-04, 0-2-04, 0-3-04 Harlay VA1 alle VASCR / V-ROD 64 2002/24'0130°" 800 1)
E-1-04, E-2-04, E-3-04 Davidson
0-1-04B, 0-2-048, 0-3-048
E-1-04B, E-2-04B, E-3-04B
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Anlage 1 2um Teilegutachien G-21; 16-TAAS-0443/SRA

TUY

Eine alimzugswoisa Vorvalilligury oder Wisdergabe diesas Seiirihetickas dedar! die

schriffiichen Zusiimmung der TOV

AUSTRIA ALTOMOTIVE GMBH

AUSTRIA -
Typ: MSP-SK Fz. Fahrzeug- Varianten/ |Fahrzeug ABE-Nr, baw, EG- Lenker- Montage-
Ausfibrung Hersteller Typ Versionen | Handels- Typgenehmigung Breite min. | Arbelten
Bezeichnung [mm]
0-1-04, 0-2-04, 0-3-04 Harley VA1 alle VRSCAW / V-ROD e4°2002/24'0130" 800 1)
E.1-04. E-2-04, E-3-04 Davidsorn
0-1-04B, 0-2:048, 0-3-041
E-1-048, E-2-04B, E-3-04B
0-1-04, 0-2-04, 0-3-04 Harley VR1 alle VRSCDX [ V-ROD e4°2002/2470130° BOD 1)
E-1-04, E-2-04, E-3-04 Davidson
0-1-048, 0-2-04B, 0-3-048
E-1-04B, E-2-048. E-3-048
0-1-04, D-2-04, 0-3-04 Harfey VR1 alle VRSCSE/ V-ROD 24"2002/24°0130" BOD 1)
E-1-04, E-2.04, E-3-04 Davidson
0-1-04B, 0-2-04B, O-3-048
E-1-04B, E-2-048, E-3-04B |
0-1-04, 0-2-04, 0-3-04 Harlay VR2 alle VRSCSR/V-ROD e4°2002/24°0307" 800 1)
E-1-04, E-2.04, E-3.04 Davidson
0-1-048; 0-2-048, O-3-04B
E-1-04B, E-2:048, E-3-048
0-1-04, C-2.04, 0-3-04 Harley VRAZ alle VESCF / V-ROD e4*2002/24°0307" 800 1)
E-1-04, E-2.04, E-3-D4 Davidson
0-1:048, 0-2-04B, 0-3-048
E-1-04B, E-2-04B, E-3-048
0-1-11, 0-2-11 Horda PC 21 alle VT E00C EB38 800 1)
E-1-11, E-2:11
0-1-12, 0-2-12 Honda AC 48 alle VT 750 DC / Black 24°32/61°0085" 820 1b)
E-1-12, E-2-12 Widow
Seite 5 van 14
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Anlage 1 zum Teilegutachlen G-Z1.: 16-TAAS-0443/SRA TD-V
AUSTRIA
Typ: MSP-SK Fz. Fahrzeug-  |Varianten/ |Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG- Lenker- Montage-
Austihrung Harsteller Typ Versionen | Handels- Typgenehmigung Breite min. | Arboiten
Bezsichnung [mm]

E100-1-13 Honda 5C52 alle VTX 1300 24°92/51°0152 860 1c)
E100-2-13
0-1-13, 0-2-13 Honda SC 46 alle VTX 1800 84°92/61°0113° 950 1c)
E-1-13, E-2-13
C-1-14, 0-2-14 Honda Sc23 alle VT 1100 C1 GA0O BOO 1b)
E-1-14, E-2-14
E1D01-14 Honda SC-32 alle VT 1100 C2 HD27 800 10)
E100-2-14
E100-1-14 Honda SC-39 alle VT 1100 C3 K012 800 1B)
E100-2-14
E100-1-14 Honda RCSDA alle Shadow 750 24°2002/24° 0238 960 1b)
E100-2-14
O-1-14, 0-2-14 Honda RCS3 A alle Shadow Spirit 750 4°2002/24" 1355 860 1)
E-1-14, E-2-14 : :

|O-1-61,0-2-61 Hyosung KM4 alls GV 550 23'2002/24"0050 B70 1)
E-1-81, E-2-61
O-1-21, 0-421 Kawasaki EN500A1-A4 |alle EN 500 1-82/61-00073" 800 i
E-1-21, E-4-21 und C1-C7
0-1-22,0-2-22 Kawasaki VNBOOA alle VN 800 GBES 84D 1)
E-1-22, E-2.22 i
E100-1-22 Kawasaki VNBOOA alie VN 800 CLASSIC Gags 84D 1)
E100-2:22
0-1-22.0-2-22 Kawasaki VNBOOA alle VN800 24°92/61°0133" 840 1)
E-1-22, E-2-22
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Anlage 1zum Teillegutachten G-Z1.: 16-TAAS-0443/SRA

TUY
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AUSTRIA
Typ: MSP-SK Fz. Fahrzeug- | Varianten/ |Fahrzeug ABE-Nr. bzw, EG- Lenker- Montage-
Austihrung Hersteller Typ Versionen | Handels- Typgenehmigung Breite min. | Arbeiten
Bezeichnung [mm]
E10D-1-22 Kawasaki VNBOOA e VN 80D GLASSIC 24°82/61°0133" 940 1)
E100-2-22
0-1-22, 0-2-22 Kawasaki VNBODAT- |alle VN 800 A €1792/51-00008/01* 940 1
E-1-22, E-2-22 A4
E100-1-22 Kawasaki VNEBOOB1- |alle VN BDO C 24"92/61-00008/00° 940 1)
Ef00-2-22 87
0-1-27, 0-2-27 Kawasaki VNB800C alle VN 800 Cuslom 24°2002/24°0913 §00 1)
E-1-27, E-2-27
E100-1-27 Kawasaki VN 900 B alle VN 800 Classic 8472002/24'0913 900 1)
E100-2-27
E100-1-23 Kawasakl VNT50G alle VN 1500 GLASSIC | 84'92/61'0133" 84D 16
E100-2-23
0-1-23,0-2-23 Kawasaki VNTS0P alle VN 1500 Mean Sireak | e1-82/61-00117" 800 15}
E-1-23, E-2:23
0-1-24, 0224 Kawasaki VNTE0B alle VN 1600 Mian Streak |e4"92/61°0215" 800 1c)
E-1-24, E-2-24
0-1-23,0-2-23 Kawasaki VNTE0B alle SUZUKI Intruder ed’82/6170215 800 1e)
E-1-23, E-2-23 M1600/VZ 1600
E100-1-23 Kawasaki VNTS0D alle VN 1500 CLASSIC H366 965 1¢)
£100-2-23
E100-1-25 Kawasaki VNTEOA alle VN 1600 CLASSIC e1792/6170173" B8O 1c)
E100-2-25
E100-1-24 Kawasaki VN 1500 C1- | alle V8 1500 Gl. Tourer | &1782/61-00008/01° 960 ic)
E100-2-24 C4 Bj, 9a.97
Saite 7 von 14
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Antage 1 zum Tellsgutachien G-Z1.: 16-TAAS-D443/SRA TUV

AUSTRIA
Typ: MSP-SK Fz. Fahrzaug- | Varianten/ | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG- Lenker- [Ilnntqa-
Austihrung Hersteller Typ Versionen |Handels- Typgenahmigung Brelte min. | Arbeiten

Bezelchnung [mm]
E100-1-24 Kawasaki VN 1500 Di- |alle VN 1500 CI. Fi 21'92/61-00008/00" ‘98D 1c)
E100-2-24 D2 Bj. 86-87
E100-1-26 Kawasaki VNT50J alle DRIFTER 1500 e1-92/61-00008 BBO 1g)
E100-2-26
0:1-23, 0-2-23 Kawasaki VN 1500 F1 |alle VN 1500 Mean Sireak | e1'92/61-00055/03" 800 fc)
E-1-23, E-2-23
E100-1-23 Kawasaki VN 1500 H1- |alle VN 1500 Cl. Tourer Il | e1°82/61-00055/01° 280 1c)
E100-2-23 H2
E100-1-23 Kawasaki VN 1500 LH1 | alle VN 1500 CI. Fl 21'82/61-00117/00° 980 1¢)
E100-2:23
E100-1-23 Kawasaki VN 1500 LHZ | alle VN 1500 GL. Fi 81°92/51-00055/00" 980 1)
E100-2-23
E100-1-23 Kawasaki VN 1500 LH3 |alle UN 1500 CL. FI e4'92)61-00063/02" 280 1¢)
E100-2-23
EI00-1-27 Kawasaki VNWO0A alle VN 2000 21"92/81°0198 800 1)
E100-2-27
0-1-31, 0-2-31 Suzuki NPaTA alle LS 650 Ef64 84D 1)
E-1-31, E-2-31
(0-1-31, 0-2-31 Suzuki NP4 B alle LS 650 E164 840 1)
E-1-31, E-2-31
'0-1-32, 0-2-32 SuzikI VNE1 B alle VS 600 GLU Gara 800 1d)
E-1-32, E-2:32
0-1-32, 0-2-.32 Suzuki VR5IB alle VS 750 El16 800 1d)
E-1-32, E-2-32
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Anlage 1 zum Tailegutachien G-21; 16-TAAS-D443/SRA

TUV

envinltiligung sdar dissas
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AUSTRIA
Typ: MSP-SK Fz. Fahrzeug- | Varianten/ |Fahrzeug ABE-Nr, bzw, EG- Lenker~ Montage-
Austithrung Hersteller Typ Versionen |Handels- Typgenshmigung Breite min. |Arbaiten
Bezeichnung [mm]
0-1-32, 0-2-32 Suzukl VS 52 alle VS 800 GL/P 948 BOO 1d)
E-1-32, E-2-32
0-1-32, 0-2-32 Suauki VX5 L alle. VS 1400 GLP/GLF E565 800 1d)
E-1-32, E-2-32
E100-1-82 Suzuki AL alle VL 1500 H368 840 1d).
E100-2-32
E100-1-32 Suzuki WVAL alle VL 1500 e1-82/61-00089 B40 1d)
E100-2-32
0-1-33, 0-2-33 Suzuki AF alle. VZ B0O H584 760 1)
E-1-33, E-2-33
0-1-33A, 0-2-334 Suznuki AF alle VZ 800 H584 760 1)
E-1-33A, E-2-33A
E100-1-32, E100-2-32 Suzuki WvVBM alle VL'800/ C 800 ed*92/61*0109° 885 1d)
E100-1-35, E100-2-35
0-1-32,0-2-32 Suzuki WVB4 alle Intruder M 800 24 2002/24'0374° 815 1)
E-1-32, E-2-32
0-1-32, 0-2-32 Suitiki WVCA alle Intruder VZR 1800 e1'2002/24'0278" B75 1d)
E-1-32, E-2-32
E100-1-32, E100-2-32 Suzuki WVBM alle Infruder C 800 e4'82/61°'0108" g85 1d)
E1IJD-1-35 E100:2-35
E100-1 -32, E100-2-32 Surzuki WWVAL alle Intrudier © 1500 21 00089 800 1d)
E100-1-35, E100-2-35
0-1-32, 0-2-32 Suzukl wvCu alle VZ (M) 1500 e1*2002/24*0405* B70 1d)
E-1-32 E-2-32
Seile 9 von 14
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Anlage 1 zum Teillegutachien G-Z1.: 16-TAAS-D443/SHA TU‘V
AUSTRIA
Typ: MSP-SK Fz. Fahrzeug- Varfanten/ |Fahrzeug | ABE-Nr, bzw, EG- Lenker- Montage-
Austihrung Hersteller Typ Versionen | Handels- Typgenehmigung Breite min. | Arbeiten
' Bezeichnung [mm]
0-1-35, 0-2-35 Suzukj WVE4 alle Infruder M 800 84°2002/24°0374" 915 1)
E-1-35, E-2-35
E100-1-41, E100-341 Triumph S0BMD alle BONNEVILLE 211792/61700030" 780 ]
E100-1-41, E100-441 Trumph 908ML alia SPEEDMASTER 211°92/61°00075° B4D 1)
E100-1-41, E100-4-41 Trumph 986ML2 alle SPEEDMASTER &11'2002/24/0606" 360 )
E100-1-41, E100-3-41 Triumph S8EMK2 alle Ametica '211°2002°24/0605° 960 1]
E100-1-42, E100-5-42 Triumph C23XB alle ROCKET e1172002/24°0108* 970 Ic)
WSEClassic
E100-1-42, E100-5-42 Triumph B16BA alle Thunderbird 1600 e11'2002/24/0833° BEBD 1{]
'E100-1-42P, E100-5-42P |
E100-1-42, E100-5-42 Triumph B16BA alle Thunderbird 1700 el11°2002/24/0833* B80 1c)
E100-1-42P, E100-542P
E-1-43, E-4-43 Triumph B16A Starm Thuntlerbird 1700 211°2002/24* 033" 880
E-171, E2-71 Polarls VIOHSIBE [alle Hammer S 11°2002/24°0502°00 | 920 1e)
£30-1-71, E30-2-71
E70-1+71, E70-2-71
E-1-71, E2-71 Polaris VITHS3BE [alle Hammer S 211°2002/24°0602°01 | 820 12)
£30-1-71, E30-2-71
E70-1-71, E70-2:71
E1-71, E-2-71 Polaris VI2HS36E  |ale Hammer S el1°2002/24* 0502702 | 920 1g)
E30-1-71, E30-2-71
E70-1-71, E70-2-71
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Antage 1 zum Teilegutachten G-ZL: 16-TAAS-0443/SRA

TUV

AUSTRIA
Typ: MSP-SK Fz Fahrzeug- | Varlanten/ |Fahrzeug ABE-Nr. baw. EG- Lenker- Montage-
Ausfihrung Hersteller Typ Versionen |Handels- Typgenshmigung Breite min. | Arbellen

Bezeichnung [mm]

E-1-71, E-2-71 Palaris VI3HSIGE |ale Hammer 5 811'2002/24°0502°08 | 920 1)
E30-1-71, E30-2-71

E70-1-71, ET0:2-71 o) F

E100-1-71, E100-2-71 Polaris VIDXB3sE | alie Jackpot £1172002/24°0502°00 | 920 18)
E100-1-71, E100-2-71 Polaris ViiXB3sE |ale Jackpat ©11°2002/24°0502°01. | 920 ie)
E100-1-71, E100-2-71 Polans VI2XB36E | alle Jackpol 8117200224°0502'02 | 920 78)
E100-1-71, E100-2-71 Polaris V1axXB3tE | alle Jackpol el1r200224'0502'03 | 920 1e)
E-1-71, E-2-71 Polaris V10HB3GE | alle Hammer 8-Ball e11"2002/2470502'00 |920 18)
£30-1-71, E30-2-71

E70-1-71, E70-2-71

E-1-71, E-2-71 Polaris VITHASGE |alle Hammer 8-Ball 811200224 0602°01 | 920 1e)
E30-1-71, E30-2-71

E70-1-71, E70-2-71

E-1-71, E-2-71 Pofars VIZHAZBE |alle Hammer 5-Ball 811 2002/24°0602702 | 920 1e)
E30-1-71, E30-2-71

£70-1-71, E70-2-7T1

E-1-71, E2-71 Polars ViGHAGEE |alle Hammer 8-Ball e1172002/24'0502'03 | 920 18)
£30-1-71, E30-2-71

E70-1-71, E70-2-71

E1D0-1-71, E100-2-71 Polaris VIDLB36E | alle Vegas £11°2002/24°0502'00  |920 1e)
E100-1-71, E100-2-71 Polaris VioAB3sU  |alle Vegas 8-Ball e11"2002/24°0502'00 | 820 1g)
E100-1-71, E100:2-71 Polaris VIIGA3EE |alle Vegas 8-Ball ©1172002/24’0503°01 | 920 ie)
E100-1-71, E100-2-71 Polaris Vi2GASGE | alle Vegas 8-Ball 811°2002/24'0503°02 | 920 ie)
E100-1-71, E100-2-71 Polaris V13GA3GE |alle Vegas 8-Ball ©1172002/2470503°04 | %20 1e)
E100-1-71, E100:2-71 Polaris VADXC36E | alle Vegas Jackpol Ness | &1 2002/24'0503'00 | 920 1e)
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Anlage 1 zum Teilegutachien G-Z1.. 18-TAAS-0443/SRA TU'V
AUSTRIA
Typ: MSP-SK Fz. Fahrzeug- | Varanten/ |Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG- Lenker- Montage-
Ausfihrung Hersteller | Typ Versionen | Handels- Typgenehmigung Brelte min. | Arbeiten
Bezeichnung [{mm]
EV00-1-71, E100-2-71 Palars VIGMB3GE | alle Judge #11°2002/24°0503°08 | 920 10)
E100-1-71, E100-2-71 Polaris VIOCB36E | alle Kingpin e11°2002/24°0503°00° | 920 1e)
E100-1-71, E100-2-71 Polans VI1CB36E |alle Kingpin 21172002/24-0603°01 |920 1g)
E100-1-71, E100-2-71 Polarls V12CBGGE | alle Kingpin ei172002/24'0503'02 | 920 18)
E100-1-71, E100-2-71 Polaris ViOPB36E | aile. Kingpin B-Ball 811°2002/24°0503°00 | 920 18)
[ET0D-1-71, E100-2-71 Polaris ViiFB3EE | alle Kingpin 8-Ball e11'2002/24°0503°01  [920 1e)
[E100-1+71, E100-2-71 Polaris Vi2PB3EE |alle Kingpin 8-Ball 811°2002/24°0508'02 | 920 18)
E100-1-71, E100-2-71 Polarls VIZRB36E |alle Boardwalk £1172002/24°0503°04 | 520 1e)
E100-1-71, E100-2-71 Polaris VIZWB36E |alle High-Ball e11°2002/24'0603°02 | 920 18)
E100-1-71, E100-2-71 Polaris VI3WB3BE |alle High-Ball 811°2002/24'0503°03 | 920 1e)
0-1-72, 0-2-72 Folaris Vi1BB36 alle Gross Roads e11°2002/24°1058° BED 1)
O-1-12 0-2-72 Polaris VITEB36  |alle Gross Roads Deluxe | e11°2002/2471058° 880 11
O-1-72, 0-2-72 Polars V1iDBa6 |alle Cross Couniry ®11°2002/24"1058" B80 1
0-1-72, 0-272 Folaris V11DC36 alle Ness Cross Country | e11°2002/24"1058" BA0 0]
0-1-72, 0-2-72 Polans ViZBW36  |alle Gross Roads Olassic | 811 2002/24°1058° 880 i
[01-72,0-272 Polaris VI2EW36  |alle Cross RoadsHardball |211°2002/2471058° 930 L]
0-1-72,0-2-72 Polaris VizTwae  |alle Gross Country Tour | £11°2002)24°1058° 880 11
O-1:72, 0-2-72 Polaris VigBW36  |alle Cross Roads e11°2002/24° 1058 880 10
0-1-72,0-2-72 Polaris V12EWS38B alle Cross Reads Deluxe | e1172002/24*1058” 880 1)
0-1-72, 0-2-72 Polaris VIZKW3E |alle Ness Cross Country | e1172002/24" 1088 880 1)
0O-1-72, 0-2-72 Polaris VIZEW3E |ale Gross Boads Classic | 811'2002/24° 1058° 880 )
0-172, D272 | Polaris Vi3DW3s  |alle ‘Cross Country a11'2002/24° 1058 880 1)
0-1-72, 0-2-72 ‘TPolans VIBEW36 | alle GCross Roads Hardball | e11°2002/24%1058° 930 10
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Anlage | zum Tailegutachten G-Z1.: 16-TAAS-D443/SRA

TUV

e ¥
sehiifibchen Zustimmimg der TUV ausrnu unumrwa GMEH

AUSTRIA

0-1-72.0-2-72 Polans Vi3TW36 alle Crosg Cauntry Tour el1*2002/24*1058" 880 ifi
Typ: MSP-SK Fz Fahrzeug- | Varianten/. | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG- Lenker- Montage-
Auslihrung Harsteller Typ Versionen | Handels- Typgenshmigung Breite min. | Arbeiten

Bezeichnung [mm]
0-1.72, 0-2-72 Paolaris VI3KW3s alle Ness Cross Country | et1°2002/2471058° 880/ 1)

Tour
0-1-72, 0-2-72 Polaris VI3Zwas afie Ness: Cross Country . |e11*2002/24*1058* 880 11}
0-1-72, 0-2-72 Polaris V140W36 alle Cross Country el1°2002/24*1058° Ba0 11
0-1-72, O-2-72 Polaris V14BWas alle Gross Roads Classic | e11'2002/24*1058" 880 1)
0-1-72. 0-2-72 Polatis V14ZW36 alle Ness Cross Gountry. | e1172002/24*1058° 880 11
0-1-72,0-2-72 Polaris V14TW36 alle Cross Country Tour 811'2002/24*1058° 880 1
0-1-51. 0-2:51 Yamana VR alle XVS 650 HE34 B2D 1d)
E-1-51, E-2.51
0-1-51, 0-2-51 Yamaha 4xH alle XVS 650 HB35 820 1d)
E-1-51, E-2.5)
0O-1-51. 0-2-51 Yamaha VMO2 alle XVS 650 A Hg43 B20 1d)
E-1-51, E-2:51
0-1-51, G-2-51 Yamaha VM0O3 nichl Clas- | XVS 650 e1'92/61°00094* 820 1d}
E-1-51, E-2-51 sic ks
E100-1-51 Yamaha VMO3 nur XVS 650 A e1792/61700094° B20 1d)
E100-2-51 Classic
E100-1-51 Yamaha VM4 alle XVS 650 A Classic £13°82/61"0080° B20 1d)
E100-2-51
C-1-51, 0-2-51 Yamaha VMO41 nicht Clas- | XVSG50 e13°92/61°0080* 820 1d)
E-1-51, E-2-51 it
E100-1-51 Yamaha VMo41 nur Classic. | XVSES0A e13°92/6170080" B20 1d)
E100-2-51
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Anlage 1 zum Teilegutachten G-ZL: 16-TAAS-D443/5RA TUV
AUSTRIA

Typ: MSP-SK Fz. Fahrzeug- | Varianten! |Fahrzeug ABE-Nr, bzw. EG- Lanker- Montage-
Austihrung Hersteller Typ Versionen | Handels- Typgenehmigung Breite min. | Arbeiten

Bezeichnung [mm]
0O-1-51, D-2-51 Yamaha VP05 alle XVS 1100 K331 B20 Tdy
E-1-51, E-2-51
0-1-51, 0-2-51 Yamaha VPO5 richt Clas- || XVS 1100 £21°92/51°00072° 820 1d)
E-1-51, E-2:51 sic
£100-1-51 Yamaha VP05 nur Classic | XVS 1100 A e1"92/61'00072" 820 1d)
E£100:2-51
0-1-51, 0-2-51 Yamaha VP161 nicht Clas- XVE! 100 e1"92/61"00072" B20 1d)
E-1-51, E-2:51 sic
E100-1-51 Yamaha VP161 hur Classic | XVS1100A e1°92/61"00072" B20 1d)
E100-2.51
E100-1-52 Yamaha VP08 alle XV 1600 A a1'82/61"00029" B20 1)
E100-2-52
0-1-53, 0-2:53 Yamaha VP14 alle AV 1700 e1°92/81°0183" ‘850 1)
E-1-53, E-2.53 I
E-2-54 Yamaha 2YL/3BR/ |alle XV 535 EF44 /E743 /K128 780 1d)

3BT / vJon
E-2-55 Yamaha VP36 XVS 1300 Custom 813°2002/2470656" 860 1)
E-2-81 Ihdian SCOUT alle Scout 8472002/24'3116° 880 18)
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TUV TOV

AUSTRIA 7 AUSTRIA

Foloblatt
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r MSP-SK-X-X-XX

Die Montage des Kennzaichenhalters ist von fachkundigen Personan durchzuf(ihren.

Var den durchzuliihrenden Arbeiten ist aul einan sicheren Stand des Matorrades zu achten.

Alle Schrauben sind zusatzlich mit Schraubensicherung mittellest zu versehan.

Der anginale Kennzeichenhalier ist laut Werkstatthandbuch zu demontieran.

Dia Kennzaeichenhalter sind nach der schemalischen Darstellung vorzumantieren.

Bei Verwendung der Alu-Kennzeichenplatte mit saillichern Einschub sind die markierten Bohrungen
laut beigeligtem Bild zu setzen.

Dia In der Verwendungsliste sulgelisielen Montagearbeiten sind den folganden Seiten zu entnehmen.
Achiung: Nicht axplizit angegebane Drehmomente entnehmen Sie bilte dem Werkstatthandbuch|
Achtung: Vor Arbelien an der elekirischen Anlage das Massekabel von der Batlerle lrannen!

Visl Spai baeim schrauben.

Euer Genscher Team
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Das Fahrzeug ist nach Moglichkell aul einen Motorradheber zu stellen, zu sichern und
anzuheben, bis dis Rader den Boden noch leichl berithren. Es Ist dis Hinterradmutter zu I3sen
urid die Steckachse aus der Nabe und der Schwinge zu ziehen, Die Steckachsa wird durch
den vormontierten. seillichen Kennzeichenhalter geschoben und von dar linken Seile der
Schwinge, durch dis Schwinge und die Nabe geschoben: Das Hinterrad ist zu arrelieran und
die Kettenspannung / Riemenspannung einzustellen. Bst Harley Davidson FXD Modellan,
Suzuki LS 650 Modsllen und Kawasaki EN 500 Medellen ist nach aroigier Moniage des
seillichen Kannzsichenhallers die Verdrahlasche Ober den Kennzeichenhalter neben der
Achsaulnahme und der. Schwings zu schisben und mittels der milgeliefertlen M 5 x 10 mm
Schrauba zu verschrauben. Nun wird die Achsmutter auf das vorgesehene Drehmomant Jaut
Herstellerangeben angezogen und gesichert

Sponster Modslle ab Bj. 2005 und FXD Modslle ab Bj, 2006: Zur Montage des saillichen
Kennzeichenhaller nur die Achsmutter [&sen und den saitlichen Kennzeichenhalter dber die
Achsa schiaben, die Achsmutter wieder betestigen und aul das vorgesehene Drehmoment
anzishen. Den Sicherungaring nach erfoigter Montage wieder aul die Achse schisben.

Dia zwei auflen liegenden Kardanmuttern sind zu [6sen. Ebenfalls wird die
StoRdamplerschraube herausgeschraubt, Der vormontiene saitliche Kennzeichenhaller wird
nun Ober die zwel auBen llegendsn Kardanstehboizen geschoben und miftels der zwei
Kardanmuttern lixiert. Schisben Sie nun den mitgelielerten StoBdampferbolzen durch den
Kennzeichenhaliearm in die Stoidampleraufnahme und schrauben diese lest.

Die zwel auBienliegenden Kardanmuttern sind zu I8sen. Schrauben Sie nun die zwel
aubBenliegenden  original  Stehbolzen aus  dem  Kardananitieb. Dia  untere
SipAdamplerschraube ist nun zu ldsen und herauszuschrauben, Der vormontierie seilichs
Kennzeichenhalier wird nun iber die StoBdamplerschraube fixiert. Sie schisben die
SloBdamplerschraube’ durch den Kennzeichenhaliearm in die StoRdampferaulnahme und
fixisren somil den Kennzelchenhalier. Schisben Sie dia zwel mitgallalertan Kardanstehbolzan
durch den Kennzeichenhaltearm und verschrauben diesen mit dem Kardanantrieb.

Die auBenlisgenden Kardanmutiern sind zu i6sen und abzuschrauben. Bel Suzuki VS 600 -
1400 bitte die Stofdamplarmutler iGsen und abschrauben. Bei Suzuki M, C & VL B0D sowie €
& VL 1500 ist der milgelieferte Adapter in die SioBdampleraufnahme am Kardan zu
schrauben. Schieben Sie nun den vormontierden saitlichen Kennzeichenhalier Gber dan
Sighboizen am Kardan und verschrauben  fhn mit dar StoBdamplerauinabme. Nun
varschrauben Sie die Kardanmutter sbenlalls.

Balgplel Foto Yamaha XVS 650/ XVS 1100

Belsplel Foto, die beiden mit (1) benannten Kardansehrauben sind zu I5sen (Yamaha XVS
850/ 1100)

Stallen Sie das Fahrzeug nach Maglichkeit auf einen Motorradheber, sichemn Sie es und
haben Sie es an bis die Rader den Boden nur noch laicht beriihren. Lésen Sie nun die
Hinterradmutter und nehmen Sia sie inkl, Spannadapter ab. Nun wird der varmontierie
Kennzeichenhaliar inkl. Montageadapter aul die Achse aufgestackt und mit der mitgelieferten
Achsmulter unler Verwoendung von Schraubensicherung verschraubl, Arretieren Sie das
Hinterrad und stellen Sie die Riemenspannung ein. Nun wird die Aghsmutler aul das
vorgesehene Drehmoment laul Herstellarangaben angezogen.

Nehmen Sie den linken Koffer ab und entlernen Sie die rechie und linke seitlicha Verkleidung.
Nun die Sizbank vom: Fahrzeug abnehmen. Wann Ihr Fahrzeug mit einer Sitzhalzung
ausgasiatiet ist, trennen Sie den Stacker des Anschlusskabels.

Stitzen Sie nun den linken Endschalidimpler mil einam Scheranheber ab und lGsen Sie die
baiden Schrauben am Endschaliddmpler. Nun wird der vormontiede Kennzeichenhaller
mitsami  dem Endschaldampler am Halter des Endschallddmplers monlien.
Anzugsdrehmoment: 35Nm



=
=S
=
=
{771
B
(%]
=
Q
2=
x
53
* _FOS-NR. | BENENNUNG [ MENGE | :
v |Kennzeichentrager 1 |
I'c:*r’eugsre;ﬁ'm.n
2 [Kennzeichanpiolle | 1
3 |Quarstrebe |
2 Kernzsichen. 1
[DeisuchiUng
5 Mutter Kennzaichen- "
belsuchiung -
4 |Ser¢ku,,r::i'raune . 4
. Senkkophichraute - Y
Mé& % 16
— =] 1ddebh o SR | Tired
B '1,, I""'-"-‘-']P'y_\,hﬂl{]“ M5 3 |
: il | Montagezsichnung
° IP:E!I::—! salbstichemd - 3 :snﬁch??gc,.mw ;'er;ﬁ,e,
- mit ALU-Kenrgeicnenplatte
10 'Iw:.ue' schraube M3 2
1 iHaller Kenrzaichen- 1
l::::ieu._m.mg | _ Soctnimmer
12 IF ;g—nlmpfs-."raunr— 2 Gerscher Monlogeszeichniing ALU
= g e =—— GmbH & Co. K& i Aumaciedtan $ps. (0]
I3 |MUHe: M3 fiach | Sl
X 1225 0).04014 ga 17!

210 -

XX-X-FHS dSN
Ny sledusyEzULEY W uaburuyog






