
 

 

M O N T A G E A N L E I T U N G  

 

 

 

Artikel-Bezeichnung: 
 

Hinterradabdeckung 
Ducati Scrambler 

Bestellnummer: 
 

6529490 
 

 

Inhalt des Befestigungssatzes: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

          

 
 
Montage der Hinterradabdeckung: 

 
1. Demontieren Sie den originalen Kettenschutz und den Bremsleitungshalter. 
2. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung ab. 
3. Setzen Sie die Gummieinsätze in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein und 

setzen Sie die Distanzen in den Gummieinsatz ein, die 12mm Distanz in 
Fahrtrichtung rechts.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. Beschreibung Menge 

1 Hinterradabdeckung 1 

2 Halter 1 

3 Gummieinsatz 3 

4 Distanz 10mm 2 

5 Distanz 12mm 1 

6 Sechskantschraube M5x20 1 

7 Unterlegscheibe M5 1 

8 Schraube M6x25 2 

9 Schraube M5x20 1 

 

 

 

     

 

 

    

  



 

 

 
 
4. Befestigen Sie den Halter an der Schwinge mittels der M5x20 Sechskantschraube und der 
M5 U-Scheibe .       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Befestigen Sie die Abdeckung an der Schwinge mittels den 3 verbleibenden Schrauben. 
Auf der rechten Seite befestigen Sie den Bremsleitungshalter mit der M6x25 Schraue auf der 
Hinterradabdeckung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achtung! 
Wichtiger 

Montagehinweis 

• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr 

• Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile 

• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads 

 
Stand:  

11.03.2019 

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. 
 

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der                          
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH 

 


