Anbauhinweise Klemmbdcke Art.-Nr.: 127A019..

WiChtig: Wenn Sie kein ausgebildeter Mechaniker sind, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt.

Durch einen Versatz der Lenkerposition &ndert sich die Spannung und Freigangigkeit von Kabeln,
Bowdenziigen und Bremsleitungen. Bitte beachten Sie deshalb die nachfolgenden Hinweise:

1. Auf Freigangigkeit der Lenkanlage und des Lenkers mit allen Bedienteilen zu anderen
Fahrzeugteilen, insbesondere zum Kraftstoffbehalter ist zu achten.

2. Die elektrischen Leitungen, Bowdenziige und Hydraulikleitungen missen eine ausreichende
Lange aufweisen.

3. Elektrische Leitungen und Hydraulikleitungen sind gegen Knicken, Quetschen und Scheuern zu
sichern.

4. Die originalen Bremsschlauche dirfen einen minimalen Biegeradius von 40mm nicht
unterschreiten; Beim Ein- oder Ausfedern und bei Lenkeinschlag diurfen die Bremsschlauche nicht
verdrillt werden.

5. Die Notwendigkeit der Verwendung von langeren/kiirzeren Austauschbrems- und/oder
Kupplungsleitungen anstelle der serienmaligen Leitungen ist zu prifen; ggf. sind Austausch-
Bremsleitungen des Antragstellers mit der Kennzeichnung SL oder andere zu verwenden, welche
die Priafnorm FMVSS 106 erfillen.

Im letzten Fall ist ein entsprechendes Teilegutachten vorzulegen.

Kontrollieren Sie nach der Montage unbedingt alle Verschraubungen!

] Schrauben M8x25 abwechselnd, gleichmallig einschrauben
und abschliessend mit 25Nm Anzugsdrehmoment festdrehen!
/L7Der Abstand "X" sollte an beiden Seiten gleich gross sein!
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X! Schraube M10 x 1,25 x 70 von oben festhalten und Mutter
von Hand ansetzen. Abschliessend die Mutter mit 35Nm
Anzugsdrehmoment festdrehen!
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Sicherheitshinweis!

Um sicher zustellen, dal} sich die
Schraube M10 x 1,25 x 70 nicht
selbststandig I6st, muf} nach der
Montage der Klemmbdcke das
Gewinde der Schraube mindestens
2mm aus der Befestigungsmutter
ragen!

orig. Topf-Scheibe von
unten nach oben setzen

Schraube M10x1,25x70
Befestlgungsmutter
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| Mutter M10x1,25
\/,_!\ / selbstsichernd
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Fitting instruction clamps Part-No.: 127A019..

Important: If you are not a trained motorcycle mechanic, stop now. Ask a
motorcycle shop to do the work for you.

The position of the handlebar will change by the offset. Please make sure, that all Bowden-cables
and lines offers free wheel and no tension.

Make sure, that the handlebar has got sufficient clearance to the fuel tank.

All lines/cables must have the necessary length.

Secure all lines/cables against bending, twisting or squashing.

The bending radius of hoses has to be above 40mm. Hoses may not twist when suspension is
working or fork is moved across the steering angle.

If necessary use longer/shorter brake- and clutch-lines, according to the FMVSS 106 standard.
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After the fitment, please control all bolted connections!
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Fit the bolts M8x25 alternate and even and use a tightening
/L7torque of 256Nm / 18.41bf ft. The disctance "X" should have the
same size on both sides!

\

Hold the bolt M10 x 1.25 x 70 from the top and put on the nut
by hand. A tightening torque of 35Nm / 25.8Ibf ft is
recommended.

Security advise!

To make sure, that the bolts

M10 x 1.25 x 70 will not loosen, the
thread of the bolts must show at
----- least 2 mm out of the nut after
fitting!

use orig. cap washer

on top Molt M10x1.25x70
' Nut

- |
1 */Mlnlmum 2mm!

| washer 10,5 x @30 !
I:I::I:/

nut M10x1.25
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‘ | / self-locking
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